Wrzesien 2026

Cennik

Rozwigzania dla chtodzenia i ogrzewania
pomieszczen mieszkalnych




SYSTEMY SINGLE-SPLIT

NUMER URZADZENIE MOC MOC CENA ILUSTRACIJA
ZAMOWIENIOWY CHLODZENIA | OGRZEWANIA PLN
(kW) #* (kW) #*
KLASA KLASA
EFEKTYWNOSCI | EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ ENERGETYCZNEJ
(*D>A+++) (*D>A+++)
PREMIUM LINE: Klimatyzator Carrier 40WHP
Jednostka wewnetrzna:
40/38 WHP 025 | 40\ 4pFO25D1AOTEE (IDU) 25 3.2
ZC00046 grafitowa 6528,— M
tkanina Jednostka zewngtrzna: At+++ At++
38WHSHO25A1A0TEE (ODU)
Jednostka wewnegtrzna:
40/38 WHP 035 | 10\WHPFO35DI1AOTEE (IDU) 35 4.2
ZC00047 grafitowa 7729,- M
tkanina Jednostka zewnegtrzna: A+++ A+++
38WHSHO35A1AQTEE (ODU)
Jednostka wewnetrzna:
40/38 WHP 046 | 10\ HPF046DIAOTEE (IDU) 4,6 5,5
ZC00048 grafitowa 8914,- M
tkanina Jednostka zewnetrzna: A++ A+
38WHSHO046A1A0TEE (ODU)

(*) Klasa efektywnosci energetycznej chtodzenia i ogrzewania pomieszczen (w skali od D do A***), wg rozporzadzenia 626/2021, w warunkach klimatu umiarkowanego.

(**) Warunek pomiaru wydajnosci chtodniczej: temp. powietrza w pomieszczeniu: 27°C (Db) /19°C (Wb), temp. powietrza zewngtrznego 35°C (Db) / 24°C (Wb)
Warunek pomiaru mocy grzewczej: temp. powietrza w pomieszczeniu: 20°C (Db), temp. powietrza zewnegtrznego: 7°C (Db) / 6°C (Wb)

Db = temp. suchego termometru
Wb = temp. mokrego termometru

Klimatyzator Carrier 4A0WHP jest dostepny w 6 kolorach:

5 lat gwarancji
na klimatyzator

2 z nich sg dostarczane w opakowaniu wraz
z jednostkg wewnetrzng (jasnoszary i ciemnoszary)
jako wyposazenie standardowe, natomiast 4 dodatkowe

Szczegodty dostgpne na stronie:
www.carrier.pl

warianty kolorystyczne tkanin sg dostgpne jako
wyposazenie dodatkowe — patrz ponizej.

NUMER
ZAMOWIENIOWY TYP ILUSTRACJA
WYPOSAZENIE DODATKOWE: PANELE TEKSTYLNE DLA MODELU 40WHP
20222825 Panel tek.stylnyjednostki 40 WHP 377, M
Kolor: Bezowy
20222826 Panel tekstyl_nyjednostkl 40 WHP 377~ M
Kolor: Morski
20222827 Panel te.kstylnyjednostki 40 WHP 377, M
Kolor: Ciemnobrazowy
20222828 Panel tekstylr]yje_:dnc?stkl 40 WHP 377~ M
Kolor: Szaroniebieski




SYSTEMY SINGLE-SPLIT

NUMER
ZAMOWIENIOWY

URZADZENIE

MOC

CHLODZENIA | OGRZEWANIA
(kW) =

KLASA

EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ
(*D>A+++)

MOC

(kW) =

KLASA

EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ
(*D>A+++)

CENA
PLN

ILUSTRACJA

HIGH LINE: Klimatyzator Carrier 40WHH
Jednostka wewnetrzna: 20 o5
40WHHWO20D1AOTEE (IDU ) s
2C00032 49/38 WHH 020 (IDV) 5593 —
biaty Jednostka zewnetrzna: At++ A+++
38WHSHO20ATAOTEE (ODU)
Jednostka wewnegtrzna: s 32
40WHHWO25D1AOTEE (IDU g ;
2C00033 49/38 WHH 025 (IDV) 5942,
biaty Jednostka zewnetrzna: A+++ A+++
38WHSHO025A1AOTEE (ODU)
Jednostka wewnetrzna: 35 40
40WHHWO35D1AOTEE (IDU s g
2C00034 4_0/38 WHH 035 (IDU) 7045,
biaty Jednostka zewnetrzna: A+++ At++
38WHSHO35A1AOTEE (ODU)
i
Jednostka wewnetrzna: 46 55
40WHHWO46D1AOTEE (IDU s )
2C00035 49/38 WHH 046 (IDU) 8008,
biaty Jednostka zewnetrzna: A+++ At++
38WHSHO46A1A0TEE (ODU)
Jednostka wewnetrzna: 50 6.0
40WHHWO50D1AOTEE (IDU s g
2C00036 49/38 WHH 050 (IDY) 8794,
biaty Jednostka zewnetrzna: A++ A++
38WHSHO50ATAQTEE (ODU)
Jednostka wewnetrzna: 61 70
40WHHWOB60D1AOTEE (IDU [ f
2C00037 49/38 WHH 060 (IDV) 9251,
biaty Jednostka zewnetrzna: A++ A++
38WHSHO60ATAOTEE (ODU)
Jednostka wewnetrzna: 20 80
40WHHWO71D1AOTEE (IDU . s
zcooosg | 20/38 WHHOT1 (V) 10996,
biaty Jednostka zewnetrzna: A++ A+
38WHSHO71ATAOTEE (ODU)

(*) Klasa efektywnosci energetycznej chtodzenia i ogrzewania pomieszczen (w skali od D do A***), wg rozporzadzenia 626/2021, w warunkach klimatu umiarkowanego.
(**) Warunek pomiaru wydajnosci chtodniczej: temp. powietrza w pomieszczeniu: 27°C (Db) / 19°C (Wb), temp. powietrza zewnegtrznego 35°C (Db) / 24°C (Wb) Db = temp. suchego termometru
Warunek pomiaru mocy grzewczej: temp. powietrza w pomieszczeniu: 20°C (Db), temp. powietrza zewngtrznego: 7°C (Db) / 6°C (Wb) Wb = temp. mokrego termometru

5 lat gwarancji
" Szczegoty dostepne na stronie:
na kllmatyzator www.carrier.pl




SYSTEMY SINGLE-SPLIT

NUMER
ZAMOWIENIOWY

URZADZENIE

MOC

CHLODZENIA | OGRZEWANIA
(kW) =

KLASA

EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ
(*D>A+++)

MOC

(kW) =

KLASA

EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ
(*D>A+++)

CENA
PLN

ILUSTRACJA

HIGH LINE: Klimatyzator Carrier 40WHH
Jednostka wewnetrzna: 20 o5
40WHHBO20D1AOTEE (IDU s s
2C00039 40/38 WHH 020 (IDY) 5859,
grafitowy Jednostka zewnetrzna: At++ A+++
38WHSHO20A1AOTEE (ODU)
Jednostka wewngtrzna: s 32
40WHHBO25D1AOTEE (IDU , ;
2C00040 40/38 WHH 025 (IDU) 6167,
grafitowy Jednostka zewnetrzna: A+++ A+++
38WHSHO025A1A0TEE (ODU)
Jednostka wewnetrzna: 35 40
40WHHBO35D1AOTEE (IDU s g
2C00041 40/38 WHH 035 (IDU) 7374,
grafitowy Jednostka zewnetrzna: A+++ Attt
38WHSHO35A1AOTEE (ODU)
Jednostka wewnetrzna: 46 55
40WHHBO046D1AOTEE (IDU s s
2C00042 40/38 WHH 046 (IDU) 8387,
grafitowy Jednostka zewnetrzna: A+++ A+++
38WHSHO46A1A0TEE (ODU)
Jednostka wewnetrzna: 50 6.0
40WHHBO50D1AOTEE (IDU s g
2C00043 40/38 WHH 050 (IDV) 9216,
grafitowy Jednostka zewnetrzna: A++ A++
38WHSHO50ATAOQTEE (ODU)
Jednostka wewnetrzna: 61 70
40WHHBOG0ODIAOTEE (IDU : f
2C00044 40/38 WHH 060 (IDU) 9693,
grafitowy Jednostka zewnetrzna: A++ A++
38WHSHOB0AIAOTEE (ODU)
Jednostka wewnetrzna: 20 80
40WHHBO71D1AOTEE (IDU g g
2C00045 40/38 WHH 071 (IDU) 1517,
grafitowy Jednostka zewnetrzna: A++ A+
38WHSHO71ATAOTEE (ODU)

(*) Klasa efektywnosci energetycznej chtodzenia i ogrzewania pomieszczen (w skali od D do A***), wg rozporzadzenia 626/2021, w warunkach klimatu umiarkowanego.
(**) Warunek pomiaru wydajnosci chtodniczej: temp. powietrza w pomieszczeniu: 27°C (Db) / 19°C (Wb), temp. powietrza zewnegtrznego 35°C (Db) / 24°C (Wb) Db = temp. suchego termometru
Warunek pomiaru mocy grzewczej: temp. powietrza w pomieszczeniu: 20°C (Db), temp. powietrza zewngtrznego: 7°C (Db) / 6°C (Wb) Wb = temp. mokrego termometru

5 lat gwarancji
. Szczegodty dostgpne na stronie:
na kllmatyzator WWW.(?arr\ilerApI ®




SYSTEMY SINGLE-SPLIT

NUMER

ZAMOWIENIOWY

URZADZENIE

MOC

KLASA

EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ
(*D>A+++)

MOC
CHLODZENIA | OGRZEWANIA
(kW) = (kW) **
KLASA
EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ
(*D>A+++)

CENA
PLN

ILUSTRACJA

KOMFORT LINE: Klimatyzator Carrier 40WHM
Jednostka wewnetrzna: 20 o5
40WHMWO20D1AOTEE (IDU ) s
2C00049 49/38WHM 020 (IDY) 3528 -
biaty Jednostka zewnetrzna: A++ A++
38WHSMO20AT1AOTEE (ODU)
Jednostka wewnegtrzna: s 32
40WHMWO025D1AOTEE (IDU g ;
2C00050 49/38 WHM 025 (IDU) 3727,-
biaty Jednostka zewnetrzna: A++ A++
38WHSMO025ATAOTEE (ODU)
Jednostka wewnetrzna: 33 40
40WHMWO35D1AOTEE (IDU f g =
zcooos1 | A0/38 WHMO35 (ot 4117~ é’\
biaty Jednostka zewnetrzna: A++ A++
38WHSMO35AIA0TEE (ODU)
Jednostka wewnetrzna: 4o 55
40WHMWO042D1AOTEE (IDU ) s
2C00052 49/38 WHM 042 (IDU) 5201,
biaty Jednostka zewnetrzna: A++ A++
38WHSMO042A1A0TEE (ODU)
Jednostka wewnetrzna: 50 6.0
40WHMWOS50D1AOTEE (IDU s g
2C00053 4.0/38 WHM 050 (IDY) 6358,
biaty Jednostka zewnetrzna: A++ A+
38WHSMO50A1AOTEE (ODU)
Jednostka wewnetrzna: 65 80
40WHMWO71D1AOTEE (IDU s s
2C00054 49/38WHM 071 (IDY) 7636,
biaty Jednostka zewnetrzna: A++ A+
38WHSMO71A1AOTEE (ODU)

(*) Klasa efektywnosci energetycznej chtodzenia i ogrzewania pomieszczen (w skali od D do A***), wg rozporzgdzenia 626/2021, w warunkach klimatu umiarkowanego.
(**) Warunek pomiaru wydajnosci chtodniczej: temp. powietrza w pomieszczeniu: 27°C (Db) / 19°C (Wb), temp. powietrza zewnetrznego 35°C (Db) / 24°C (Wb) Db = temp. suchego termometru
Warunek pomiaru mocy grzewczej: temp. powietrza w pomieszczeniu: 20°C (Db), temp. powietrza zewnetrznego: 7°C (Db) / 6°C (Wb) Wb = temp. mokrego termometru

5 lat gwarancji
. Szczegoty dostepne na stronie:
na kllmatyzator www.carrier.pl




SYSTEMY SINGLE-SPLIT

NUMER URZADZENIE MOC MOC CENA 5 ILUSTRACJA
ZAMOWIENIOWY CHLODZENIA | OGRZEWANIA PLN
(kW) = (kW) =

KLASA KLASA

EFEKTYWNOSCI | EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ | ENERGETYCZNEJ
(*D>A+++) (*D>A+++)

ECO LINE: Klimatyzator Carrier 4OWHS

Jednostka wewnetrzna:
40WHSWO020DTAOTEE (IDU) 2,0 25
ZC00055 40/38 WHS 020 3003,- M
Jednostka zewngtrzna: A++ A+
38WHSS020ATAQOTEE (ODU)

Jednostka wewnegtrzna:
40WHSWO025DTAOTEE (IDU) 25 3,2
ZC00056 40/38 WHS 025 3061,— M
Jednostka zewnegtrzna: A++ A+
38WHSS025ATAOTEE (ODU)

Jednostka wewnetrzna:

40WHSWO35DTAOTEE (IDU) 3.3 42 R
ZC00057 40/38 WHS 035 3491,- M e
Jednostka zewnetrzna: A++ A+ >

38WHSS035ATAOTEE (ODU)

Jednostka wewnetrzna:
40WHSWO042DTAOTEE (IDU) 4,2 5,0
ZC00058 40/38 WHS 042 4394,- M
Jednostka zewnetrzna: At+ A+

38WHSS042ATAOTEE (ODU)

Jednostka wewnetrzna:
40WHSWO50DTAOTEE (IDU) 50 6.0
ZC00059 40/38 WHS 050 5482, M
Jednostka zewnetrzna: A++ A+
38WHSS0O50ATAOTEE (ODU)

Jednostka wewnetrzna:
40WHSWO71DTAOTEE (IDU) 6.5 8,0
ZC00060 40/38 WHS 071 6418, M
Jednostka zewnetrzna: A++ A+
38WHSSO71ATAOTEE (ODU)

(*) Klasa efektywnosci energetycznej chtodzenia i ogrzewania pomieszczen (w skali od D do A***), wg rozporzgdzenia 626/2021, w warunkach klimatu umiarkowanego.
(**) Warunek pomiaru wydajnosci chtodniczej: temp. powietrza w pomieszczeniu: 27°C (Db) / 19°C (Wb), temp. powietrza zewnetrznego 35°C (Db) / 24°C (Wb) Db = temp. suchego termometru
Warunek pomiaru mocy grzewczej: temp. powietrza w pomieszczeniu: 20°C (Db), temp. powietrza zewnetrznego: 7°C (Db) / 6°C (Wb) Wb = temp. mokrego termometru

5 lat gwarancji
. Szczegoty dostepne na stronie:
na kllmatyzator Www.farr\i/er.pl *




SYSTEMY MULTI-SPLIT — JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

NUMER URZADZENIE MOC MOC CENA b ILUSTRACJA
ZAMOWIENIOWY CHLODZENIA | OGRZEWANIA PLN
(kW) == (W) ==
KLASA KLASA
EFEKTYWNOSCI EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ ENERGETYCZNEJ
(*D>A+++4) (*D>A+++)
3,3 4,0
20220756 38 WH2 033 38WH2MO33C1AOTEE 6395,— M
At+++ A++
4,0 4,4
20220757 38 WH2 040 38WH2MO40C1AOTEE 6539,— M
A+++ A++
5,2 5,6
20220759 38 WH2 052 38WH2MO0O52C1AOTEE 7314,- M
A+++ A++
5,2 6,8
20220760 38 WH3 052 38WH3M052C1AOTEE 10562,- M
At++ A++
7,0 8,7
20220762 38 WH3 070 38WH3MO70C1AOTEE 11407,- M
A+++ A++
8,0 9,0
20220764 38 WH4 080 38WH4MO80C1AOTEE 13905, M
A+t At
10,0 12,0 = s
20220765 38 WH5100 38WH5M100C1AOTEE 15838,— M
A++ A+

(*) Klasa efektywnosci energetycznej chtodzenia i ogrzewania pomieszczen (w skali od D do A***), wg rozporzadzenia 626/2021, w warunkach klimatu umiarkowanego.
(**) Warunek pomiaru wydajnosci chtodniczej: temp. powietrza w pomieszczeniu: 27°C (Db) / 19°C (Wb), temp. powietrza zewnegtrznego 35°C (Db) / 24°C (Wb) Db = temp. suchego termometru
Warunek pomiaru mocy grzewczej: temp. powietrza w pomieszczeniu: 20°C (Db), temp. powietrza zewngtrznego: 7°C (Db) / 6°C (Wb) Wb = temp. mokrego termometru

5 lat gwarancji
. Szczegoty dostepne na stronie:
na klimatyzator wwwcariero




SYSTEMY MULTI-SPLIT — JEDNOSTKI WEWNETRZNE

NUMER

ZAMOWIENIOWY

PREMIUM LINE

URZADZENIE

CHLODZENIA | OGRZEWANIA

40 WHP 025
20220719 | grafitowa 40WHPFO25DIAOTEE 25 3.2 3001,—
tkanina
40 WHP 035
20220720 | grafitowa 40WHPFO35DIAQTEE 35 42 3270,-
tkanina
40 WHP 046
20220721 | grafitowa 40WHPFO46DIAOTEE 46 55 3542,
tkanina
HIGH LINE
20220699 gi(; XI"HH 020 | 4 GWHHWO20DIAOTEE 2,0 25 2206,~
20220700 si?a L"HH 025 | 4 OWHHWO25DIAOTEE 25 3.2 2415,— ’
20220701 :i‘:] XI"”” 035 | 4 OWHHWO35DIAOTEE 35 42 2586,—
20220702 ‘;i‘; x,"""' 046 | 4 OWHHWO46DIAOTEE 46 55 2636,—
20220703 :i: x’HH 080 | 4OWHHWO50DIAOTEE 5,0 6.0 3036,~
20220704 sg :c’“” 060 | 4GWHHWOBODIAOTEE 6. 70 2973, e
20220705 :i: XI"HH 071 | 4OWHHWO7IDIAOTEE 70 8.0 3536,—

(**) Warunek pomiaru wydajnosci chtodniczej: temp. powietrza w pomieszczeniu: 27°C (Db) /19°C (Wb), temp. powietrza zewngtrznego 35°C (Db) / 24°C (Wb)
Warunek pomiaru mocy grzewczej: temp. powietrza w pomieszczeniu: 20°C (Db), temp. powietrza zewngtrznego: 7°C (Db) / 6°C (Wb)

5 lat gwarancji
na klimatyzator

Szczegodty dostgpne na stronie:
www.carrier.pl

Db = temp. suchego termometru
Wb = temp. mokrego termometru



SYSTEMY MULTI-SPLIT — JEDNOSTKI WEWNETRZNE

NUMER

ZAMOWIENIOWY

URZADZENIE

CHLODZENIA | OGRZEWANIA

ILUSTRACJA

HIGH LINE
20220706 |4OWHHO20 |, .\ 1iHBO20DIAOTEE 2,0 25 2472,~
czarny
20220707 |4OWHHO25 | 01 iHBO25DIAOTEE 25 3.2 2640,
czarny
20220708 |4OWHHO35S |0 \wHHBO35DIAOTEE 35 42 2915,
czarny
20220700 |AOWHHO46 |, \\\HHBO46DIAOTEE 46 55 3015,
czarny
20220711 |4OWHHOS0 |\ 1B050D1AOTEE 5,0 6.0 3458,
czarny
20220717 |4OWHHO60 '/ \\wHHBOGODIAOTEE 6.1 70 3415,
czarny
20220718 | AOWHHO71 | 0\ HHBO7IDIAOTEE 70 8.0 4057,
czarny
KOMFORT LINE
20220729 gg :;VHM 020 | 4OWHMWO20DIAOTEE 2,0 25 1163,
20220730 si: :;VHM 025 | 4OWHMWO25DIAOTEE 25 3,2 1194,- -
===
20220731 :i‘:] :C’HM 035 | 4 OWHMWO35DIAOTEE 33 42 1397, S
20220732 :i: *‘Q’HM 042 | 4 GWHMWO042DIAOTEE 42 55 1397,
20220733 :i: x’HM 050 | 4OWHMWO50DIAOTEE 5,0 6.0 1677,-
20220734 :i?a :’;’HM 071 | 4OWHMWO7IDIAOTEE 6.5 8.0 2012,

(**) Warunek pomiaru wydajnosci chtodniczej: temp. powietrza w pomieszczeniu: 27°C (Db) / 19°C (Wb), temp. powietrza zewnetrznego 35°C (Db) / 24°C (Wb) Db = temp. suchego termometru

Warunek pomiaru mocy grzewczej: temp. powietrza w pomieszczeniu: 20°C (Db), temp. powietrza zewnetrznego: 7°C (Db) / 6°C (Wb)

5 lat gwarancji

na klimatyzator

Szczegdty dostepne na stronie:
www.carrier.pl

Wb = temp. mokrego termometru



TABELA DOBORU JEDNOSTEK

Jednostki zewngtrzne

2 POMIESZCZENIA 3 POMIESZCZENIA

38WH2MO033C1AOTEE 38WH2MO040C1AOTEE 38WH2MO052C1AOTEE 38WH3MO052C1AOTEE

Model Klasa ) o 3,3 KW 4,0 KW 5,2 KW 5,2 KW
mocy

: 35 35 ®
40WHP

tkanina 46 4,6
20 20 o
25 25 ®

2 46 46
N

: \ /

g

z 40WHH 50 50
3 biaty / czarny

= 60 61
o

=

T

0 71 70

20 20 ® [ )
25 25 ()
35 33 [ ]

. =
40WHM

bisty 42 42

50 5,0

71 6,5

“Moc chtodzenia

Warunek pomiaru wydajnosci chtodniczej: temp. powietrza w pomieszczeniu: 27°C (Db) / 19°C (Wb), temp. powietrza zewngtrznego 35°C (Db) / 24°C (Wb) Db = temp. suchego termometru
Warunek pomiaru mocy grzewczej: temp. powietrza w pomieszczeniu: 20°C (Db), temp. powietrza zewnetrznego: 7°C (Db) / 6°C (Wb) Wb = temp. mokrego termometru

10



TABELA DOBORU JEDNOSTEK

Jednostki zewnegtrzne

3 POMIESZCZENIA 4 POMIESZCZENIA 5 POMIESZCZENIA

38WH3MO070C1AOTEE 38WH4MO080C1AOTEE 38WH5M100C1AOTEE
Model Klasa 1o 70 KW 8,0 KW 10,0 KW
mocy
25 25 o o o
= 3B 35 o ® o
40WHP
tkanina 46 4,6 ‘ ‘ .
20 20 o o o
- 25 25 o [ o
3 35 o ® o
]
2 46 46 o o o
b A /
o
c
z 40WHH 50 50 o o o
3 biaty / czarny
g 60 6l [ o ®
o
c
-]
3 no70 o ® o
20 20 o o o
25 25 o o o
S 3 33 o o o
40WHM
biaty 46 46 o o ®
50 50 o o ®
no 65 o o o
“Moc chtodzenia
Warunek pomiaru wydajnosci chtodniczej: temp. powietrza w pomieszczeniu: 27°C (Db) / 19°C (Wb), temp. powietrza zewngtrznego 35°C (Db) / 24°C (Wb) Db = temp. suchego termometru
Warunek pomiaru mocy grzewczej: temp. powietrza w pomieszczeniu: 20°C (Db), temp. powietrza zewnetrznego: 7°C (Db) / 6°C (Wb) Wb = temp. mokrego termometru

11



WYPOSAZENIE DODATKOWE

NUMER

ZAMOWIENIOWY ARTYKUL 1 ILUSTRACJA

WYPOSAZENIE DO ZDALNEGO STEROWANIA DLA MODELU 40WHS I50WHM

el 1 L)

20222824 | CARR-N103S-G Modut WiFi 562,— M

Obudowa z tworzywa
sztucznego ptytki
20225463 | TCB-PX100-PE TCB-IFCB5-PE, w zestawie 132,- M
z kablem przytgczeniowym
1,5m.

Ptytka sterujgca (PCB)

z interfejsem Smart Grid
7097906 TCB-IFCB5-PE (wg BAFA) oraz wejsciem na na zapytanie M
styk okienny dla jednostek
wewnetrznych (IDU).

Ptytka sterujgca (PCB)

z interfejsem Smart Grid
20225273 RB-H202-A (wg BAFA) dla jednostek m,- M
zewnegtrznych (ODU)
typu Multi-Split.

12






carrier.pl
6259 255 PL 09/2026

©2026 Carrier. Wszelkie prawa zastrzezone.
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