
PRODUKT DOBÓR DANE

AquaSnap® 30AWH-HP 004÷014

Pompa ciepła powietrze-woda 30AWH-HP została zaprojektowana 
do zastosowań grzewczych i chłodniczych w nowych oraz istnieją-
cych domach jednorodzinnych i małych obiektach komercyjnych. 
Może być instalowana w układach mieszanych, itp.
Model 30AWH-HP jest również kompatybilny z odbiornikami średnio- 
i wysokotemperaturowymi, umożliwiając pracę w trybie współpracy 
z kotłem.
Pompa ciepła 30AWH-HP instalowana jest na zewnątrz, w otwartej 
przestrzeni, najlepiej jak najbliżej kotłowni.
Każde urządzenie jest testowane fabrycznie i dostarczane 
gotowe do pracy.

ODWRACALNA POMPA CIEPŁA
POWIETRZE-WODA

PL 08/2025
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OPIS PRODUKTU

Model 30AWH-HP to wysoce energooszczędna, rezydencyjna pompa ciepła typu powietrze-woda przeznaczona do ogrzewania, 
chłodzenia oraz ewentualnej produkcji ciepłej wody użytkowej.
Urządzenie nadaje się do zastosowań niskotemperaturowych, średniotemperaturowych, a także wysokotemperaturowych.
Pracuje na naturalnym czynniku chłodniczym R290, co zapewnia nie tylko bardzo niski współczynnik globalnego ocieplenia 
(GWP100 = 0,02) i niską emisję CO₂, ale także wysoką wydajność i efektywność energetyczną w każdych warunkach. 30AWH-HP 
wyposażono w nowe wymienniki Blue-Fin, pokryte specjalną powłoką hydrofilową i antykorozyjną, która poprawia spływ kondensatu 
po lamelach, zmniejszając ryzyko oblodzenia wymiennika.
Model 30AWH-HP dostępny jest w 5 różnych wariantach o mocy grzewczej od 4,0 do 13,8 kW.

–	� Wysoka temperatura podgrzewu wody do +75°C zapewnia większą ilość użytecznej ciepłej wody i pozwala uniknąć konieczności 
stosowania grzałki elektrycznej do sterylizacji wody, chroniąc przed legionellą.

–	� Certyfikowana wydajność HP Keymark.
–	� Wysoki współczynnik COP i EER.
–	� Cicha praca.
–	� Technologia DC-Inverter z kompresorem Twin-Rotary, który moduluje moc, idealnie dopasowując ją do rzeczywistego 

zapotrzebowania.
–	� Możliwość podłączenia do niskotemperaturowych grzejników, ogrzewania podłogowego oraz klimakonwektorów.
–	� Łatwa i szybka instalacja.
–	� W zestawie sterownik WUI, który umożliwia pełne zarządzanie systemem ogrzewania/chłodzenia oraz ciepłej wody użytkowej.
–	� Sterownik WUI może zarządzać do 4 jednostek w układzie kaskadowym (1 główna + 3 podrzędne).
–	� Program antyzamarzaniowy chroni cały system, zwłaszcza elementy hydrauliczne, przed uszkodzeniem w bardzo niskich 

temperaturach zewnętrznych.
–	� W zestawie znajduje się zestaw separatora gazu do montażu na przewodzie wody zasilającej, który zapobiega 

przedostawaniu się gazu do wnętrza budynku.
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Model 
30AWH-HP 

004 006 008 

DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI W TRYBIE OGRZEWANIA

Wydajność w trybie ogrzewania (A7°C; W35°C) 

Moc nominalna kW 3,95 5,80 7,60 

Pobór mocy kW 0,81 1,18 1,58 

COP 4,90 4,90 4,80 

SCOP (strefa umiarkowana) 4,70 4,82 4,72

Sezonowa efektywność energetyczna % 185 190 185 

Klasa efektywności energetycznej zakres (A+++ ← D) A+++ A+++ A+++ 

Wydajność w trybie ogrzewania (A7°C; W45°C) 

Moc nominalna kW 3,85 5,50 7,80 

Pobór mocy kW 1,05 1,51 2,08 

COP 3,65 3,65 3,75 

Wydajność w trybie ogrzewania (A7°C; W55°C) 

Moc nominalna kW 3,75 5,25 7,55 

Pobór mocy kW 1,27 1,78 2,40 

COP 2,95 2,95 3,15 

SCOP (strefa umiarkowana) 3,34 3,34 3,60

Sezonowa efektywność energetyczna % 131 131 141

Klasa efektywności energetycznej zakres (A+++ ← D) A++ A++ A++ 

DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI W TRYBIE CHŁODZENIA

Wydajność w trybie chłodzenia (A35°C; W7°C) 

Moc nominalna kW 3,35 4,60 6,50 

Pobór mocy kW 1,06 1,46 2,13 

EER 3,15 3,15 3,05 

SEER 4,93 5,34 5,27 

Sezonowa efektywność energetyczna % 194 211 208 

Wydajność w trybie chłodzenia (A35°C; W18°C) 

Moc nominalna kW 4,00 6,15 8,00 

Pobór mocy kW 0,96 1,58 2,00 

EER 4,15 3,90 4,00 

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

Zasilanie V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 

Maksymalna całkowita moc pobierana (1) kW 3,50 4,40 5,00 

Maksymalny całkowity pobór prądu (2) A 15,10 19,20 21,60 

SPRĘŻARKA 

Sprężarka typ Obrotowa 

Regulacja typ Inwerter modulacyjny

Minimalna regulacja wydajności % 40% 32% 34% 

Czynnik chłodniczy  typ R290 R290 R290 

GWP100 0,02 0,02 0,02 

Ilość czynnika chłodniczego kg 0,39 0,58 0,76 

Ekwiwalent CO2 t 0,000008 0,000012 0,000015 

Liczba obiegów n. 1 1 1 

Hermetycznie zamknięta skrzynka sterownicza tak / nie tak tak tak

WENTYLATOR 

Wentylator typ Osiowy 

Ilość n. 1 1 1 

Maksymalny przepływ powietrza m3/h 2880 2880 2880 

Resztkowa wysokość podnoszenia KPa 

DANE TECHNICZNE

30AWH-HP 004÷014
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Model 
30AWH-HP 

004 006 008 

WYMIENNIK CIEPŁA PO STRONIE ŹRÓDŁA

Wymiennik ciepła po stronie źródła typ Rury miedziane, lamele z aluminium hydrofilowego

POMPA OBIEGOWA

Pompa obiegowa typ / zestaw Centrifuga o zmiennej prędkości obrotowej

Wydajność nominalna m3/h 0,68 1,00 1,31 

Wysokość podnoszenia użytkowa przy przepływie nominalnym Kpa 83 82 70 

Maksymalna moc pobierana W 75 75 75 

Minimalna moc pobierana W 2 2 2 

Ciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa bar 3 3 3 

Pojemność naczynia wzbiorczego (3) l 

WYMIENNIK CIEPŁA PO STRONIE SYSTEMOWEJ

Wymiennik ciepła po stronie systemowej typ Płytowy 

Pojemność wodna l  0,6 0,9 0,9 

DANE AKUSTYCZNE

Poziom mocy akustycznej A7/W55 (4) dB(A) 49 50 52

Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 5 m / 1 m warunki A7/W55 (5) dB(A) 23,5/37,5 24,5/38,5 25,5/39,5 

CIĘŻAR  

Ciężar netto kg 78 84 91 

Wydajność zgodna z normami EN 14511 oraz EN 14825.

(1)	 Pobór mocy przez sprężarki i wentylatory przy granicznych warunkach pracy urządzenia oraz napięciu znamionowym (dane na tabliczce znamionowej urządzenia)
(2)	 Maksymalny prąd roboczy urządzenia przy maksymalnym poborze mocy i napięciu znamionowym (wartości na tabliczce znamionowej urządzenia)
(3)	 Element nie jest dostarczany z produktem
(4)	� W dB, odniesienie = 10 -1² W, krzywa ważenia (A). Deklarowane wartości emisji dźwięku zgodnie z normą EN 12102-1 w warunkach ErP (z niepewnością pomiaru +/-2 dB(A)), 

zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ecodesign. Pomiar zgodnie z ISO 9614-1.
(5)	� W dB, odniesienie 20 μPa, krzywa ważenia (A). Deklarowane wartości emisji dźwięku zgodnie z normą EN 12102-1 w warunkach ErP (z niepewnością pomiaru +/-2 dB(A)). 

Wartości podane informacyjnie, obliczone na podstawie poziomu mocy akustycznej Lw(A).
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30AWH-HP 012T÷014T

Model 
30AWH-HP

012T 014T 

DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI W TRYBIE OGRZEWANIA

Wydajność w trybie ogrzewania (A7°C; W35°C) 

Moc nominalna kW 11,40 13,80 

Pobór mocy kW 2,45 3,14 

COP 4,65 4,40 

SCOP (strefa umiarkowana) 4,48 4,48

Sezonowa efektywność energetyczna % 176 176

Klasa efektywności energetycznej zakres (A+++ ← D) A+++ A+++ 

Wydajność w trybie ogrzewania (A7°C; W45°C) 

Moc nominalna kW 10,80 13,60 

Pobór mocy kW 2,88 3,89 

COP 3,75 3,50 

Wydajność w trybie ogrzewania (A7°C; W55°C) 

Moc nominalna kW 10,95 13,25 

Pobór mocy kW 3,48 4,49 

COP 3,15 2,95 

SCOP (strefa umiarkowana) 3,67 3,67

Sezonowa efektywność energetyczna % 144 144

Klasa efektywności energetycznej zakres (A+++ ← D) A++ A++ 

DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI W TRYBIE CHŁODZENIA

Wydajność w trybie chłodzenia (A35°C; W7°C) 

Moc nominalna kW 9,70 10,70 

Pobór mocy kW 3,13 3,57 

EER 3,10 3,00 

SEER 5,33 5,16 

Sezonowa efektywność energetyczna % 210 203 

Wydajność w trybie chłodzenia (A35°C; W18°C) 

Moc nominalna kW 12,00 14,50 

Pobór mocy kW 2,76 3,87 

EER 4,35 3,75 

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

Zasilanie V/ph/Hz 400/3/50 400/3/50 

Maksymalna całkowita moc pobierana (1) kW 10,50 10,50 

Maksymalny całkowity pobór prądu (2) A 16,10 16,10 

SPRĘŻARKA 

Sprężarka typ Obrotowa 

Regulacja typ Inwerter modulacyjny

Minimalna regulacja wydajności % 25% 21% 

Czynnik chłodniczy typ R290 R290 

GWP100 0,02 0,02 

Ilość czynnika chłodniczego kg 1,07 1,07 

Ekwiwalent CO2 t 0,000021 0,000021 

Liczba obiegów n. 1 1 

Hermetycznie zamknięta skrzynka sterownicza tak / nie tak tak 

WENTYLATOR 

Wentylator typ Osiowy 

Ilość n. 2 2 

Maksymalny przepływ powietrza m3/h 6480 6480 

Resztkowa wysokość podnoszenia kPa 
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Model 
30AWH-HP

012T 014T 

WYMIENNIK CIEPŁA PO STRONIE ŹRÓDŁA

Wymiennik ciepła po stronie źródła typ Rury miedziane, lamele z aluminium hydrofilowego

POMPA OBIEGOWA

Pompa obiegowa typ / zestaw Centrifuga o zmiennej prędkości obrotowej

Wydajność nominalna m3/h 1,97 2,38 

Wysokość podnoszenia użytkowa przy przepływie nominalnym kPa 100 82 

Maksymalna moc pobierana W 140 140 

Minimalna moc pobierana W 3 3 

Ciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa bar 3 3 

Pojemność naczynia wzbiorczego (3) l 

WYMIENNIK CIEPŁA PO STRONIE SYSTEMOWEJ

Wymiennik ciepła po stronie systemowej typ Płytowy 

Pojemność wodna l  1,5 1,5 

DANE AKUSTYCZNE

Poziom mocy akustycznej A7/W55 (4) dB(A) 54 54 

Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 5 m / 1 m warunki A7/W55 (5) dB(A) 28/42 28/42 

CIĘŻAR  

Ciężar netto kg 128 128 

Wydajność zgodna z normami EN 14511 oraz EN 14825.

(1)	 Pobór mocy przez sprężarki i wentylatory przy granicznych warunkach pracy urządzenia oraz napięciu znamionowym (dane na tabliczce znamionowej urządzenia)
(2)	 Maksymalny prąd roboczy urządzenia przy maksymalnym poborze mocy i napięciu znamionowym (wartości na tabliczce znamionowej urządzenia)
(3)	 Element nie jest dostarczany z produktem
(4)	� W dB, odniesienie = 10 -1² W, krzywa ważenia (A). Deklarowane wartości emisji dźwięku zgodnie z normą EN 12102-1 w warunkach ErP (z niepewnością pomiaru +/-2 dB(A)), 

zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ecodesign. Pomiar zgodnie z ISO 9614-1.
(5)	� W dB, odniesienie 20 μPa, krzywa ważenia (A). Deklarowane wartości emisji dźwięku zgodnie z normą EN 12102-1 w warunkach ErP (z niepewnością pomiaru +/-2 dB(A)). 

Wartości podane informacyjnie, obliczone na podstawie poziomu mocy akustycznej Lw(A).
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DANE TECHNICZNE ERP

30AWH-HP 004÷014 

OPIS 
30AWH-HP 

UM 004 006 008 

Strefa umiarkowana – niska temperatura (30/35°C), rozporządzenie UE 811_2013

Sezonowa efektywność energetyczna % 185 190 185 

SCOP 4,70 4,82 4,72

Deklarowana moc grzewcza przy -7°C kW 3,36 4,32 5,69 

Roczne zużycie energii kWh / rok 1666 2092 3075

Klasa energetyczna zakres (A+++ ← D) A+++ A+++ A+++ 

Poziom mocy akustycznej dB(A) 49 50 52

Strefa umiarkowana – średnia temperatura (47/55°C), rozporządzenie UE 811_2013

Sezonowa efektywność energetyczna % 131 131 141

SCOP 3,34 3,34 3,60

Deklarowana moc grzewcza przy -7°C kW 3,06 4,31 5,71 

Roczne zużycie energii kWh / rok 2138 3010 4110

Klasa energetyczna zakres (A+++ ← D) A++ A++ A++ 

Strefa ciepła – niska temperatura (30/35°C)

Sezonowa efektywność energetyczna % 259 258 252 

SCOP 6,48 6,45 6,30 

Deklarowana moc grzewcza przy +2°C kW 4,07 5,14 7,62 

Roczne zużycie energii kWh / rok 827 1048 1595 

Strefa ciepła – niska temperatura (47/55°C) 

Sezonowa efektywność energetyczna % 168 170 174 

SCOP 4,20 4,25 4,35 

Deklarowana moc grzewcza przy +2°C kW 4,37 5,14 7,62 

Roczne zużycie energii kWh / rok 1359 1589 2294 

Strefa zimna – niska temperatura (30/35°C)

Sezonowa efektywność energetyczna % 154 153 151 

SCOP 3,85 3,83 3,78 

Deklarowana moc grzewcza przy -7°C kW 3,36 4,32 5,69 

Roczne zużycie energii kWh / rok 3326 4299 5759 

Strefa zimna – niska temperatura (47/55°C) 

Sezonowa efektywność energetyczna % 114 116 114 

SCOP 2,85 2,90 2,85 

Deklarowana moc grzewcza przy -7°C kW 3,06 4,31 5,71 

Roczne zużycie energii kWh / rok 4061 5655 7619 

Wartości parametrów zgodne z normami: EN 14511 – EN 14825.
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30AWH-HP 012T÷014T

Wartości parametrów zgodne z normami: EN 14511 – EN 14825.

OPIS 
30AWH-HP 

012T 014T 

Strefa umiarkowana – niska temperatura (30/35°C), rozporządzenie UE 811_2013

Sezonowa efektywność energetyczna % 176 176

SCOP 4,48 4,48

Deklarowana moc grzewcza przy -7°C kW 8,27 8,27 

Roczne zużycie energii kWh / rok 4696 4696

Klasa energetyczna zakres (A+++ ← D) A+++ A+++ 

Poziom mocy akustycznej dB(A) 54 54 

Strefa umiarkowana – średnia temperatura (47/55°C), rozporządzenie UE 811_2013

Sezonowa efektywność energetyczna % 144 144

SCOP 3,67 3,67

Deklarowana moc grzewcza przy -7°C kW 8,25 8,25 

Roczne zużycie energii kWh / rok 5486 5486

Klasa energetyczna zakres (A+++ ← D) A++ A++ 

Strefa ciepła – niska temperatura (30/35°C)

Sezonowa efektywność energetyczna % 253 253 

SCOP 6,33 6,33 

Deklarowana moc grzewcza przy +2°C kW 11,14 11,14 

Roczne zużycie energii kWh / rok 2327 2327 

Strefa ciepła – niska temperatura (47/55°C) 

Sezonowa efektywność energetyczna % 173 173 

SCOP 4,33 4,33 

Deklarowana moc grzewcza przy +2°C kW 11,14 11,14 

Roczne zużycie energii kWh / rok 3386 3386 

Strefa zimna – niska temperatura (30/35°C)

Sezonowa efektywność energetyczna % 154 154 

SCOP 3,85 3,85 

Deklarowana moc grzewcza przy -7°C kW 8,27 8,27 

Roczne zużycie energii kWh / rok 8186 8186 

Strefa zimna – niska temperatura (47/55°C) 

Sezonowa efektywność energetyczna % 119 119 

SCOP 2,98 2,98 

Deklarowana moc grzewcza przy -7°C kW 8,25 8,25 

Roczne zużycie energii kWh / rok 10498 10498 
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WARTOŚCI WYDAJNOŚCI ZGODNE Z NORMAMI EN 14511 ORAZ EN 14825

30AWH-HP 004 

OGRZEWANIE 

Wydajność przy pełnym obciążeniu

Temperatura zasilania obiegu grzewczego 35°C 45°C 55°C 

Temperatura powietrza zewnętrznego Moc nominalna COP Moc nominalna COP Moc nominalna COP 

-7 3,35 2,75 3,11 2,17 3,05 1,85 

2 3,75 3,70 3,49 2,91 3,55 2,40 

7 3,95 4,90 3,85 3,65 3,75 2,95 

12 4,09 5,47 3,98 4,09 3,78 3,14 

15 4,16 6,06 3,98 4,42 3,83 3,34 

20 4,27 7,06 3,98 4,98 3,90 3,68 

35 4,32 4,11 

Wydajność przy częściowym obciążeniu

Temperatura biwalentna (-7°C) A B C D 

Temperatura powietrza zewnętrznego -7 2 7 12 

PLR – współczynnik obciążenia klimatycznego 0,88 0,54 0,35 0,15 

DC – moc wyjściowa przy pełnym obciążeniu 3,35 3,75 3,95 4,09 

COP przy pełnym obciążeniu 2,75 3,70 4,90 5,47 

COP przy częściowym obciążeniu 2,75 3,70 4,10 3,38 

CR – współczynnik obciążenia 1,00 0,55 0,34 0,14 

f COP – współczynnik korekcyjny 1,00 1,00 0,84 0,62 

CHŁODZENIE 

Współczynnik obciążenia 
klimatycznego

Temperatura powietrza 
zewnętrznego EER Moc nominalna

EER1 100% 35 3,15 3,35 

EER2 75% 30 4,30 2,47 

EER3 50% 25 6,09 1,59 

EER4 25% 20 7,98 1,71 

Ogrzewanie
Wartości parametrów zgodne z normami EN 14511 oraz EN 14825.
Wartości wydajności przy częściowym obciążeniu odnoszą się do temperatury zasilania wody 35°C.

Chłodzenie
Wartości parametrów zgodne z normą EN 14825.
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30AWH-HP 006 

OGRZEWANIE 

Wydajność przy pełnym obciążeniu

Temperatura zasilania obiegu grzewczego 35°C 45°C 55°C 

Temperatura powietrza zewnętrznego Moc nominalna COP Moc nominalna COP Moc nominalna COP 

-7 4,15 2,71 4,02 2,49 4,00 1,90 

2 4,65 3,70 4,58 3,14 4,45 2,45 

7 5,80 4,90 5,50 3,65 5,25 2,95 

12 5,99 5,49 5,66 4,09 5,55 3,22 

15 6,12 6,10 5,83 4,49 5,78 3,46 

20 6,35 7,12 6,10 5,16 6,16 3,86 

35 6,46 4,45 

Wydajność przy częściowym obciążeniu

Temperatura biwalentna (-7°C) A B C D 

Temperatura powietrza zewnętrznego -7 2 7 12 

PLR – współczynnik obciążenia klimatycznego 0,88 0,54 0,35 0,15 

DC – moc wyjściowa przy pełnym obciążeniu 4,15 4,65 5,80 5,99 

COP przy pełnym obciążeniu 2,70 3,70 4,90 5,49 

COP przy częściowym obciążeniu 2,70 3,70 3,92 3,14 

CR – współczynnik obciążenia 1,00 0,55 0,28 0,12 

f COP – współczynnik korekcyjny 1,00 1,00 0,80 0,57 

CHŁODZENIE 

Współczynnik obciążenia 
klimatycznego

Temperatura powietrza 
zewnętrznego EER Moc nominalna

EER1 100% 35 3,15 4,60 

EER2 75% 30 4,60 3,39 

EER3 50% 25 6,43 2,18 

EER4 25% 20 8,17 2,05 

Ogrzewanie
Wartości parametrów zgodne z normami EN 14511 oraz EN 14825.
Wartości wydajności przy częściowym obciążeniu odnoszą się do temperatury zasilania wody 35°C.

Chłodzenie
Wartości parametrów zgodne z normą EN 14825.
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30AWH-HP 008 

OGRZEWANIE 

Wydajność przy pełnym obciążeniu

Temperatura zasilania obiegu grzewczego 35°C 45°C 55°C 

Temperatura powietrza zewnętrznego Moc nominalna COP Moc nominalna COP Moc nominalna COP 

-7 5,85 2,71 5,58 2,53 5,45 1,93 

2 7,00 3,50 7,13 3,05 7,00 2,45 

7 7,60 4,80 7,80 3,75 7,55 3,15 

12 8,02 5,64 8,02 4,28 7,95 3,43 

15 8,23 6,30 8,17 4,74 8,09 3,73 

20 8,57 7,39 8,41 5,50 8,34 4,24 

35 8,84 4,43 

Wydajność przy częściowym obciążeniu

Temperatura biwalentna (-7°C) A B C D 

Temperatura powietrza zewnętrznego -7 2 7 12 

PLR – współczynnik obciążenia klimatycznego 0,88 0,54 0,35 0,15 

DC – moc wyjściowa przy pełnym obciążeniu 5,85 7,00 7,60 8,02 

COP przy pełnym obciążeniu 2,70 3,50 4,80 5,64 

COP przy częściowym obciążeniu 2,70 3,50 3,91 3,31 

CR – współczynnik obciążenia 1,00 0,51 0,31 0,12 

f COP – współczynnik korekcyjny 1,00 1,00 0,82 0,59 

CHŁODZENIE  

Współczynnik obciążenia 
klimatycznego

Temperatura powietrza 
zewnętrznego EER Moc nominalna

EER1 100% 35 3,05 6,50 

EER2 75% 30 4,49 4,79 

EER3 50% 25 6,36 3,08 

EER4 25% 20 7,33 2,95 

Ogrzewanie
Wartości parametrów zgodne z normami EN 14511 oraz EN 14825.
Wartości wydajności przy częściowym obciążeniu odnoszą się do temperatury zasilania wody 35°C.

Chłodzenie
Wartości parametrów zgodne z normą EN 14825.
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30AWH-HP 012T 

OGRZEWANIE 

Wydajność przy pełnym obciążeniu

Temperatura zasilania obiegu grzewczego 35°C 45°C 55°C 

Temperatura powietrza zewnętrznego Moc nominalna COP Moc nominalna COP Moc nominalna COP 

-7 8,10 2,71 7,86 2,56 7,70 2,02 

2 8,90 3,45 8,42 2,92 8,35 2,35

7 11,40 4,65 10,80 3,75 10,95 3,15 

12 11,89 5,98 11,26 4,55 11,29 3,56 

15 12,02 7,00 11,55 5,14 11,60 3,92 

20 12,22 8,70 12,05 6,10 12,12 4,51 

35 13,20 4,69 

Wydajność przy częściowym obciążeniu

Temperatura biwalentna (-7°C) A B C D 

Temperatura powietrza zewnętrznego -7 2 7 12 

PLR – współczynnik obciążenia klimatycznego 0,88 0,54 0,35 0,15 

DC – moc wyjściowa przy pełnym obciążeniu 8,10 8,90 11,40 11,89 

COP przy pełnym obciążeniu 2,70 3,45 4,65 5,98 

COP przy częściowym obciążeniu 2,70 3,45 4,65 3,40 

CR – współczynnik obciążenia 1,00 0,56 0,28 0,12 

f COP – współczynnik korekcyjny 1,00 1,00 1,00 0,57 

CHŁODZENIE  

Współczynnik obciążenia 
klimatycznego

Temperatura powietrza 
zewnętrznego EER Moc nominalna

EER1 100% 35 3,10 9,70 

EER2 75% 30 4,49 7,15 

EER3 50% 25 5,96 4,59 

EER4 25% 20 8,22 3,60 

Ogrzewanie
Wartości parametrów zgodne z normami EN 14511 oraz EN 14825.
Wartości wydajności przy częściowym obciążeniu odnoszą się do temperatury zasilania wody 35°C.

Chłodzenie
Wartości parametrów zgodne z normą EN 14825.
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30AWH-HP 014T 

OGRZEWANIE 

Wydajność przy pełnym obciążeniu

Temperatura zasilania obiegu grzewczego 35°C 45°C 55°C 

Temperatura powietrza zewnętrznego Moc nominalna COP Moc nominalna COP Moc nominalna COP 

-7 8,10 2,75 7,86 2,37 7,70 2,06 

2 9,40 3,30 9,00 2,90 8,80 2,25 

7 13,80 4,40 13,60 3,50 13,25 2,95 

12 14,14 5,45 13,93 4,23 13,74 3,37 

15 14,17 6,37 13,96 4,78 13,87 3,71 

20 14,22 7,91 14,01 5,69 14,09 4,28 

35 15,15 4,59 

Wydajność przy częściowym obciążeniu

Temperatura biwalentna (-7°C) A B C D 

Temperatura powietrza zewnętrznego -7 2 7 12 

PLR – współczynnik obciążenia klimatycznego 0,88 0,54 0,35 0,15 

DC – moc wyjściowa przy pełnym obciążeniu 8,10 9,40 13,80 14,14 

COP przy pełnym obciążeniu 2,75 3,30 4,40 5,45 

COP przy częściowym obciążeniu 2,75 3,30 4,40 2,83 

CR – współczynnik obciążenia 1,00 0,53 0,23 0,10 

f COP – współczynnik korekcyjny 1,00 1,00 1,00 0,52 

CHŁODZENIE  

Współczynnik obciążenia 
klimatycznego

Temperatura powietrza 
zewnętrznego EER Moc nominalna

EER1 100% 35 3,00 10,70 

EER2 75% 30 4,07 7,88 

EER3 50% 25 5,91 5,07 

EER4 25% 20 7,96 3,63 

Ogrzewanie
Wartości parametrów zgodne z normami EN 14511 oraz EN 14825.
Wartości wydajności przy częściowym obciążeniu odnoszą się do temperatury zasilania wody 35°C.

Chłodzenie
Wartości parametrów zgodne z normą EN 14825.
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Temperatura powietrza zewnętrznego (sucha / mokra) [°C]

30AWH-HP 
004÷014 LWT °C 

-20(-21) -15(-16) 

Qh COP q Qh COP q 

kW kW/kW l/s kW kW/kW l/s 

Nom Min Max Nom Min Max Nom Nom Min Max Nom Min Max Nom 

004 

35 

2,86 1,29 2,86 1,61 1,54 1,61 0,14 2,47 1,70 3,64 2,14 2,16 2,01 0,12 

006 3,34 1,60 3,34 2,08 2,03 2,08 0,16 3,61 2,04 5,94 2,47 2,44 2,22 0,17 

008 4,15 2,34 4,15 2,25 2,17 2,25 0,20 5,10 2,98 6,26 2,54 2,56 2,39 0,24 

012T 6,46 3,11 6,87 2,41 2,34 2,38 0,31 7,46 3,68 10,68 2,63 2,61 2,24 0,36 

014T 6,46 3,11 6,87 2,41 2,34 2,38 0,31 7,46 3,68 10,68 2,63 2,61 2,24 0,36 

004 

45 

2,47 1,21 2,47 1,36 1,24 1,36 0,12 3,59 1,59 3,59 1,76 1,66 1,76 0,17 

006 3,30 1,47 3,30 1,78 1,58 1,78 0,16 4,00 1,87 5,76 1,95 1,90 1,87 0,19 

008 3,95 2,25 3,95 1,94 1,80 1,94 0,19 4,89 2,83 5,97 2,18 2,08 2,10 0,23 

012T 6,17 2,91 6,56 2,11 1,90 2,11 0,30 7,15 3,45 10,31 2,30 2,12 2,09 0,34 

014T 6,17 2,91 6,56 2,11 1,90 2,11 0,30 7,15 3,45 10,31 2,30 2,12 2,09 0,34 

004 

55 

2,12 1,12 2,12 1,05 0,99 1,05 0,07 2,98 1,51 2,98 1,47 1,30 1,47 0,09 

006 2,77 1,40 2,77 1,53 1,28 1,53 0,12 3,45 1,81 4,62 1,76 1,56 1,70 0,12 

008 3,27 2,20 3,27 1,65 1,51 1,65 0,12 4,75 2,75 4,81 1,89 1,73 1,88 0,14 

012T 6,38 2,75 6,38 1,91 1,54 1,91 0,19 6,98 3,29 9,19 2,05 1,73 2,03 0,21 

014T 6,38 2,75 6,38 1,91 1,54 1,91 0,19 6,98 3,29 9,19 2,05 1,73 2,03 0,21 

004 

65 

2,16 1,37 2,16 1,11 1,02 1,11 0,07 

006 2,38 1,71 2,38 1,43 1,28 1,43 0,12 

008 2,94 2,57 2,94 1,49 1,41 1,49 0,12 

012T 3,14 3,14 3,14 1,40 1,40 1,40 0,17 

014T 3,14 3,14 3,14 1,40 1,40 1,40 0,17 

004 

75 

006 

008 

012T 

014T 

OBJAŚNIENIA
LWT	 temperatura wody na wyjściu (°C)
Qh	 moc grzewcza (kW)
Nom	 wartość nominalna
Min	 wartość minimalna
Max	 wartość maksymalna
COP	 współczynnik efektywności (kW/kW)
q	 przepływ wody przez skraplacz (l/s)

DANE EKSPLOATACYJNE
Jednostki standardowe, czynnik chłodniczy: R290
Różnica temperatur wody na wejściu/wyjściu ze skraplacza: zgodnie z NF414
Czynnik w skraplaczu: woda
Współczynnik zanieczyszczenia: 0 m² K/W
Wydajność zgodna z EN 14511

TEMPERATURA POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO (SUCHA / MOKRA): - 20 (- 21) / - 15 (- 16)°C

DANE WYDAJNOŚCI – MOC GRZEWCZA ZGODNIE Z EN14511
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OBJAŚNIENIA
LWT	 temperatura wody na wyjściu (°C)
Qh	 moc grzewcza (kW)
Nom	 wartość nominalna
Min	 wartość minimalna
Max	 wartość maksymalna
COP	 współczynnik efektywności (kW/kW)
q	 przepływ wody przez skraplacz (l/s)

DANE EKSPLOATACYJNE
Jednostki standardowe, czynnik chłodniczy: R290
Różnica temperatur wody na wejściu/wyjściu ze skraplacza: zgodnie z NF414
Czynnik w skraplaczu: woda
Współczynnik zanieczyszczenia: 0 m² K/W
Wydajność zgodna z EN 14511

Temperatura powietrza zewnętrznego (sucha / mokra) [°C]

30AWH-HP 
004÷014 LWT °C 

-10(-11) -7(-8) 

Qh COP q Qh COP q 

kW kW/kW l/s kW kW/kW l/s 

Nom Min Max Nom Min Max Nom Nom Min Max Nom Min Max Nom 

004 

35 

3,08 2,08 4,18 2,55 2,72 2,03 0,15 3,35 1,28 4,18 2,75 2,75 2,22 0,17 

006 4,38 2,49 5,86 2,74 2,87 2,09 0,21 4,15 1,57 6,00 2,71 2,86 2,32 0,23 

008 5,27 3,68 8,10 2,36 3,01 1,96 0,29 5,85 2,36 8,41 2,71 2,90 2,16 0,32 

012T 7,43 4,31 10,45 2,57 2,97 2,15 0,40 8,10 2,56 9,96 2,71 2,59 2,44 0,44 

014T 7,43 4,31 10,45 2,57 2,97 2,15 0,40 8,10 2,56 10,94 2,71 2,59 2,27 0,44 

004 

45 

2,83 1,96 4,18 2,04 2,13 1,73 0,14 3,11 1,16 4,18 2,17 2,05 1,84 0,15 

006 4,23 2,31 5,75 2,35 2,23 2,13 0,20 4,02 1,38 6,00 2,49 2,09 2,27 0,22 

008 5,10 3,46 7,60 2,25 2,40 1,96 0,28 5,58 2,20 7,85 2,53 2,21 2,16 0,30 

012T 7,30 4,05 10,19 2,24 2,40 2,01 0,39 7,86 2,34 9,72 2,37 2,02 2,20 0,42 

014T 7,30 4,05 10,19 2,24 2,40 2,01 0,39 7,86 2,34 10,66 2,37 2,02 2,10 0,42 

004 

55 

2,70 1,88 4,18 1,65 1,65 1,50 0,08 3,05 1,06 4,18 1,85 1,51 1,60 0,09 

006 4,00 2,24 5,54 1,78 1,82 1,64 0,12 4,00 1,28 5,94 1,90 1,63 1,70 0,14 

008 4,98 3,34 6,68 1,74 1,96 1,64 0,17 5,45 2,09 7,46 1,93 1,72 1,79 0,18 

012T 7,26 3,87 10,04 1,96 1,95 1,86 0,24 7,70 2,17 9,50 2,06 1,57 1,98 0,26 

014T 7,26 3,87 10,04 1,96 1,95 1,86 0,24 7,70 2,17 10,52 2,06 1,57 1,93 0,26 

004 

65 

4,26 1,76 4,26 1,52 1,27 1,52 0,10 2,87 1,99 4,10 1,58 1,41 1,58 0,10 

006 4,60 2,14 4,95 1,64 1,52 1,61 0,12 3,76 2,38 4,68 1,54 1,64 1,54 0,13 

008 5,28 3,14 5,66 1,74 1,59 1,73 0,13 5,12 3,55 5,12 1,67 1,73 1,67 0,14 

012T 6,74 3,67 6,74 1,86 1,56 1,86 0,17 7,61 4,01 8,51 1,82 1,66 1,79 0,21 

014T 6,74 3,67 6,74 1,86 1,56 1,86 0,17 7,61 4,01 8,51 1,82 1,66 1,79 0,21 

004 

75 

2,26 1,64 2,26 1,05 1,03 1,05 0,07 

006 2,52 2,23 2,52 1,35 1,42 1,35 0,12 

008 3,00 3,00 3,00 1,33 1,33 1,33 0,12 

012T 3,79 3,79 3,79 1,31 1,31 1,31 0,17 

014T 3,79 3,79 3,79 1,31 1,31 1,31 0,17 

TEMPERATURA POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO (SUCHA / MOKRA): - 10(- 11) / - 7(- 8)°C
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Temperatura powietrza zewnętrznego (sucha / mokra) [°C]

30AWH-HP 
004÷014 LWT °C 

2(1) 7(6) 

Qh COP q Qh COP q 

kW kW/kW l/s kW kW/kW l/s 

Nom Min Max Nom Min Max Nom Nom Min Max Nom Min Max Nom 

004 

35 

3,75 1,32 4,07 3,70 3,69 3,47 0,20 3,95 1,50 4,80 4,90 4,90 4,35 0,19 

006 4,65 1,65 5,14 3,70 3,76 3,23 0,26 5,80 1,87 7,20 4,90 4,93 4,31 0,29 

008 7,00 2,53 7,62 3,50 3,84 3,19 0,40 7,60 2,74 8,47 4,80 4,93 4,10 0,37 

012T 8,90 2,62 11,14 3,45 3,04 3,01 0,54 11,40 3,00 12,92 4,65 4,80 3,96 0,55 

014T 9,40 2,63 11,93 3,30 3,04 2,63 0,59 13,80 3,00 14,82 4,40 4,80 3,48 0,67 

004 

45 

3,49 1,18 4,27 2,91 2,66 2,80 0,18 3,85 1,34 4,80 3,65 3,40 3,39 0,19 

006 4,58 1,46 5,14 3,14 2,73 2,90 0,25 5,50 1,69 7,20 3,65 3,47 3,34 0,27 

008 7,13 2,27 7,62 3,05 2,75 2,82 0,41 7,80 2,57 8,47 3,75 3,47 3,28 0,38 

012T 8,42 2,36 11,14 2,92 2,31 2,58 0,51 10,80 2,68 12,92 3,75 3,42 3,20 0,52 

014T 9,00 2,36 11,70 2,90 2,30 2,54 0,56 13,60 2,68 14,82 3,50 3,42 2,92 0,68 

004 

55 

3,55 1,05 4,37 2,40 1,96 2,37 0,11 3,75 1,20 4,80 2,95 2,38 2,74 0,12 

006 4,45 1,34 5,14 2,45 2,06 2,22 0,15 5,25 1,56 7,20 2,95 2,56 2,73 0,16 

008 7,00 2,16 7,62 2,45 2,11 2,26 0,25 7,55 2,47 8,47 3,15 2,53 2,70 0,23 

012T 8,35 2,16 11,14 2,35 1,77 2,27 0,31 10,95 2,45 14,40 3,15 2,50 2,74 0,33 

014T 8,80 2,16 11,40 2,25 1,77 2,16 0,34 13,25 2,45 14,66 2,95 2,50 2,55 0,40 

004 

65 

3,47 2,53 4,48 1,94 1,83 1,88 0,08 3,36 2,81 4,80 2,20 2,11 2,16 0,08 

006 4,83 3,12 5,04 2,12 2,03 1,89 0,12 4,87 3,50 7,20 2,38 2,33 2,30 0,12 

008 6,75 4,66 7,41 2,07 2,09 1,97 0,19 7,06 5,24 9,60 2,46 2,40 2,30 0,17 

012T 8,32 5,15 9,63 2,10 2,03 2,05 0,25 10,32 5,64 13,78 2,49 2,42 2,36 0,25 

014T 8,56 5,15 9,36 2,04 2,03 1,99 0,26 12,61 5,64 13,78 2,42 2,42 2,36 0,30 

004 

75 

4,09 2,15 4,09 1,47 1,28 1,47 0,10 3,29 2,43 4,36 1,55 1,47 1,54 0,10 

006 4,49 2,87 5,49 1,84 1,73 1,83 0,12 4,77 3,18 6,20 2,04 1,95 2,04 0,15 

008 5,98 3,99 6,17 1,69 1,61 1,69 0,16 6,90 4,58 8,12 1,92 1,84 1,92 0,16 

012T 7,58 4,82 7,58 1,70 1,58 1,70 0,23 10,11 5,24 10,68 1,97 1,84 1,97 0,25 

014T 7,58 4,82 7,58 1,70 1,58 1,70 0,23 12,36 5,24 10,68 1,97 1,84 1,97 0,25 

TEMPERATURA POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO (SUCHA / MOKRA): 2 (1) / 7 (6)°C

OBJAŚNIENIA
LWT	 temperatura wody na wyjściu (°C)
Qh	 moc grzewcza (kW)
Nom	 wartość nominalna
Min	 wartość minimalna
Max	 wartość maksymalna
COP	 współczynnik efektywności (kW/kW)
q	 przepływ wody przez skraplacz (l/s)

DANE EKSPLOATACYJNE
Jednostki standardowe, czynnik chłodniczy: R290
Różnica temperatur wody na wejściu/wyjściu ze skraplacza: zgodnie z NF414
Czynnik w skraplaczu: woda
Współczynnik zanieczyszczenia: 0 m² K/W
Wydajność zgodna z EN 14511
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Temperatura powietrza zewnętrznego (sucha / mokra) [°C]

30AWH-HP 
004÷014 LWT °C 

10(9) 20(19)

Qh COP q Qh COP q 

kW kW/kW l/s kW kW/kW l/s 

Nom Min Max Nom Min Max Nom Nom Min Max Nom Min Max Nom 

004 

35 

4,05 1,64 4,80 5,07 5,38 4,78 0,19 4,27 2,18 4,80 7,06 7,74 6,80 0,20 

006 5,90 2,03 7,20 5,08 5,50 4,73 0,28 6,35 2,59 7,20 7,12 7,98 6,75 0,30 

008 7,88 2,98 9,60 5,21 5,58 4,67 0,38 8,57 3,98 9,60 7,39 8,87 7,01 0,41 

012T 11,81 3,30 14,40 5,30 5,48 4,68 0,57 12,22 4,69 14,40 8,70 9,23 7,75 0,59 

014T 14,11 3,30 16,80 4,83 5,48 4,14 0,68 14,22 4,69 16,80 7,91 9,23 6,76 0,68 

004 

45 

3,98 1,46 4,80 3,87 3,68 3,68 0,19 3,98 1,94 4,80 4,98 4,88 4,78 0,19 

006 5,55 1,85 7,20 3,82 3,82 3,59 0,27 6,10 2,37 7,20 5,16 5,20 4,87 0,29 

008 7,93 2,82 9,60 3,98 3,88 3,62 0,38 8,41 3,82 9,60 5,50 5,84 5,12 0,40 

012T 11,06 2,94 14,40 4,17 3,81 3,67 0,53 12,05 4,12 14,40 6,10 5,94 5,51 0,58 

014T 13,91 2,94 16,80 3,86 3,81 3,35 0,68 14,01 4,12 16,80 5,69 5,94 4,91 0,67 

004 

55 

3,75 1,30 4,80 3,00 2,55 2,93 0,11 3,90 1,70 4,80 3,68 3,24 3,58 0,12 

006 5,39 1,70 7,20 3,06 2,79 2,90 0,16 6,16 2,22 7,20 3,86 3,72 3,71 0,18 

008 7,85 2,72 9,60 3,23 2,81 2,93 0,23 8,34 3,72 9,60 4,24 4,09 3,96 0,25 

012T 11,09 2,68 14,40 3,33 2,77 2,98 0,34 12,12 3,70 14,40 4,51 4,12 4,14 0,36 

014T 13,65 2,68 16,80 3,14 2,77 2,81 0,41 14,09 3,70 16,80 4,28 4,12 3,82 0,42 

004 

65 

3,53 2,97 4,80 2,30 2,21 2,30 0,08 4,33 3,84 4,80 2,76 2,71 2,76 0,10 

006 5,10 3,71 7,20 2,50 2,47 2,41 0,12 6,34 4,70 7,20 3,03 3,09 2,96 0,15 

008 7,45 5,53 9,60 2,57 2,55 2,43 0,18 7,89 6,98 9,60 3,25 3,18 3,00 0,19 

012T 10,65 6,05 14,40 2,69 2,60 2,53 0,25 12,16 7,97 14,40 3,39 3,51 3,22 0,29 

014T 13,24 6,05 14,64 2,61 2,60 2,56 0,32 13,76 7,97 16,80 3,33 3,51 3,00 0,33 

004 

75 

4,19 2,67 4,71 1,71 1,59 1,70 0,10 4,19 3,58 4,80 2,10 2,03 2,06 0,10 

006 4,70 3,37 6,44 2,13 2,06 2,10 0,12 5,92 4,29 7,20 2,58 2,56 2,53 0,14 

008 6,65 4,87 8,61 2,06 1,96 2,02 0,16 8,23 6,47 9,60 2,46 2,51 2,34 0,20 

012T 11,32 5,58 11,32 2,13 1,96 2,13 0,24 12,01 7,32 13,78 2,55 2,61 2,50 0,29 

014T 11,32 5,58 11,32 2,13 1,96 2,13 0,27 13,79 7,31 13,78 2,50 2,61 2,50 0,33 

TEMPERATURA POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO (SUCHA / MOKRA): 10 (9) / 20 (19)°C

OBJAŚNIENIA
LWT	 temperatura wody na wyjściu (°C)
Qh	 moc grzewcza (kW)
Nom	 wartość nominalna
Min	 wartość minimalna
Max	 wartość maksymalna
COP	 współczynnik efektywności (kW/kW)
q	 przepływ wody przez skraplacz (l/s)

DANE EKSPLOATACYJNE
Jednostki standardowe, czynnik chłodniczy: R290
Różnica temperatur wody na wejściu/wyjściu ze skraplacza: zgodnie z NF414
Czynnik w skraplaczu: woda
Współczynnik zanieczyszczenia: 0 m² K/W
Wydajność zgodna z EN 14511
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Temperatura powietrza zewnętrznego [°C]

30AWH-HP 
004÷014 

LWT 
°C 

10 15 25

Qc EER q Qc EER q Qc EER q 

kW kW/kW l/s kW kW/kW l/s kW kW/kW l/s 

Nom Min Max Nom Min Max Nom Nom Min Max Nom Min Max Nom Nom Min Max Nom Min Max Nom 

004 

5 

3,84 2,15 4,80 7,13 9,37 5,76 0,18 3,69 1,32 4,80 6,39 7,87 4,92 0,18 3,34 1,14 4,63 4,19 4,59 3,09 0,16 

006 5,30 3,65 6,43 6,36 8,61 5,22 0,25 5,08 1,81 6,16 5,37 8,10 4,55 0,24 4,60 1,57 5,60 3,86 4,32 3,43 0,22 

008 5,56 3,95 5,56 6,26 8,00 6,26 0,26 5,43 2,53 5,43 5,51 7,03 5,51 0,26 5,03 2,31 5,03 4,18 4,53 4,18 0,24 

012T 8,77 4,67 8,77 6,47 9,69 6,54 0,42 8,62 3,06 8,62 5,72 7,90 5,77 0,41 8,23 2,75 8,23 4,29 4,00 4,29 0,39 

014T 8,77 4,67 8,77 6,47 9,69 6,47 0,42 8,62 3,06 8,62 5,72 7,90 5,72 0,41 8,23 2,75 8,23 4,29 4,00 4,29 0,39 

004 

7 

4,09 2,34 4,80 7,62 10,57 6,41 0,19 3,93 1,44 4,80 6,84 9,08 5,42 0,19 3,57 1,25 4,80 4,45 5,17 3,19 0,17 

006 6,10 4,30 7,20 7,29 10,80 5,79 0,29 5,37 1,96 7,20 5,65 9,35 4,08 0,26 4,85 1,71 6,71 4,04 4,81 3,15 0,23 

008 6,51 4,19 7,16 6,07 8,60 5,50 0,31 6,81 2,71 8,80 4,66 7,67 3,39 0,32 6,85 2,49 8,42 4,13 4,96 3,27 0,33 

012T 10,68 4,99 13,12 6,04 10,54 4,70 0,51 10,58 4,86 12,98 5,41 8,48 4,21 0,50 10,23 2,99 12,71 4,11 4,41 3,43 0,49 

014T 10,68 4,99 13,12 6,04 10,54 4,70 0,51 12,98 4,86 12,98 4,21 8,48 4,21 0,62 12,71 2,99 12,71 3,43 4,41 3,43 0,61 

004 

10 

4,32 2,68 4,80 8,13 12,99 7,05 0,21 4,16 1,63 4,80 7,27 11,44 5,93 0,20 3,80 1,43 4,80 4,71 6,14 3,41 0,18 

006 5,63 3,93 7,19 6,70 9,42 5,00 0,27 5,77 2,17 7,20 6,10 11,28 4,85 0,28 5,22 1,90 7,16 4,35 5,53 3,34 0,25 

008 7,76 4,59 8,80 5,87 9,75 5,20 0,37 7,77 4,22 8,80 5,48 7,56 4,95 0,37 7,43 2,81 8,80 4,34 5,72 3,53 0,35 

012T 11,76 5,51 13,20 6,53 12,52 5,63 0,56 11,68 5,40 13,20 5,82 9,75 5,31 0,56 11,36 3,35 13,20 4,39 4,92 3,85 0,54 

014T 13,89 5,51 14,38 5,30 12,52 5,04 0,66 13,78 5,40 14,65 4,85 9,75 4,76 0,66 13,94 3,35 13,94 3,62 4,92 3,62 0,67 

004 

15 

4,07 3,00 4,80 10,81 16,21 9,26 0,19 4,15 2,90 4,80 8,82 12,24 7,60 0,20 4,17 2,64 4,80 5,10 6,92 4,40 0,20 

006 5,96 4,95 7,20 10,87 13,72 7,82 0,28 6,54 2,57 7,20 6,93 16,17 6,23 0,31 5,93 2,28 7,20 4,90 7,30 4,07 0,28 

008 8,11 5,32 8,80 7,79 11,92 7,24 0,39 8,04 5,15 8,80 6,96 9,68 6,45 0,38 8,29 3,41 8,80 4,67 7,40 4,37 0,40 

012T 11,99 6,48 13,20 8,32 16,52 7,76 0,57 12,10 8,31 13,20 7,57 10,34 7,00 0,58 12,08 4,05 13,20 5,35 6,36 4,95 0,58 

014T 13,76 6,48 15,40 7,41 16,52 6,30 0,66 14,06 8,31 15,40 6,36 10,34 5,67 0,67 13,93 4,05 15,40 4,57 6,36 4,05 0,67 

004 

18 

4,17 3,28 4,80 12,54 18,95 11,13 0,20 4,18 3,16 4,80 10,18 14,42 8,98 0,20 4,13 2,89 4,80 5,67 7,82 4,98 0,20 

006 6,47 5,37 7,20 11,96 16,31 9,75 0,31 6,12 3,93 7,20 9,20 12,13 7,34 0,29 5,98 2,52 7,18 5,62 8,74 4,67 0,29 

008 8,23 5,65 8,80 9,22 13,12 8,69 0,39 8,02 5,68 8,80 8,33 11,07 7,67 0,38 8,15 3,76 8,80 5,48 8,42 5,05 0,39 

012T 12,29 7,10 13,20 10,19 19,25 9,58 0,59 11,96 9,17 13,20 9,18 11,60 8,26 0,57 12,14 4,52 13,20 6,09 7,53 5,67 0,58 

014T 14,00 7,10 15,40 8,84 19,25 7,63 0,67 14,01 9,17 15,40 7,66 11,60 6,89 0,67 14,21 4,52 15,40 5,19 7,53 4,69 0,68 

TEMPERATURA POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO: 10 / 15 / 25°C

OBJAŚNIENIA
LWT	 temperatura wody na wyjściu (°C)
Qh	 moc grzewcza (kW)
Nom	 wartość nominalna
Min	 wartość minimalna
Max	 wartość maksymalna
COP	 współczynnik efektywności (kW/kW)
q	 przepływ wody przez skraplacz (l/s)

DANE EKSPLOATACYJNE
Jednostki standardowe, czynnik chłodniczy: R290
Różnica temperatur wody na wejściu/wyjściu ze skraplacza: zgodnie z NF414
Czynnik w skraplaczu: woda
Współczynnik zanieczyszczenia: 0 m² K/W
Wydajność zgodna z EN 14511

DANE WYDAJNOŚCI – MOC CHŁODNICZA ZGODNIE Z EN14511
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Temperatura powietrza zewnętrznego [°C]

30AWH-HP 
004÷014 LWT °C 

35 45 

Qc EER q Qc EER q 

kW kW/kW l/s kW kW/kW l/s 

Nom Min Max Nom Min Max Nom Nom Min Max Nom Min Max Nom 

004 

5 

2,91 0,93 4,37 2,88 2,54 2,05 0,14 2,48 0,72 3,85 2,06 1,56 1,52 0,12 

006 4,17 1,33 5,04 2,89 2,59 2,58 0,20 3,66 1,09 4,32 2,15 1,77 1,84 0,17 

008 5,71 2,03 5,71 2,70 2,66 2,70 0,27 5,16 1,75 5,80 2,16 1,96 2,01 0,25 

012T 8,79 2,43 8,79 3,01 2,46 3,03 0,42 7,99 2,09 9,02 2,33 1,81 2,20 0,38 

014T 8,79 2,43 8,79 3,01 2,46 3,01 0,42 9,02 2,09 9,02 2,17 1,81 2,18 0,43 

004 

7 

3,35 1,03 4,54 3,15 2,81 2,09 0,16 2,67 0,82 4,00 2,20 1,78 1,57 0,13 

006 4,60 1,45 5,24 3,15 2,85 2,66 0,22 3,84 1,20 4,53 2,23 1,95 1,91 0,18 

008 6,50 2,20 8,52 3,05 2,89 2,17 0,31 5,48 1,97 6,58 2,26 2,20 1,90 0,26 

012T 9,70 2,66 11,81 3,10 2,69 2,70 0,46 8,66 2,31 10,70 2,45 1,99 2,11 0,41 

014T 10,70 2,66 11,81 3,00 2,69 2,70 0,51 10,70 2,31 10,70 2,11 1,99 2,11 0,51 

004 

10 

3,34 1,20 4,70 3,26 3,34 2,15 0,16 2,89 0,98 4,17 2,35 2,12 1,62 0,14 

006 4,68 1,62 6,35 3,19 3,23 2,50 0,22 4,10 1,35 5,55 2,33 2,20 1,87 0,20 

008 6,59 2,55 8,80 3,10 3,41 2,23 0,31 5,76 2,24 7,63 2,33 2,50 1,79 0,27 

012T 10,51 3,00 12,81 3,37 3,05 2,80 0,50 9,47 2,64 11,39 2,57 2,24 2,14 0,45 

014T 12,81 3,00 12,81 2,80 3,05 2,80 0,61 11,39 2,64 11,39 2,14 2,24 2,14 0,54 

004 

15 

3,72 1,57 4,80 3,54 4,62 2,76 0,18 3,26 1,31 4,80 2,58 2,89 1,79 0,16 

006 5,33 1,97 7,09 3,57 4,07 2,69 0,25 4,68 1,67 6,25 2,60 2,74 2,03 0,22 

008 7,38 3,09 8,80 3,38 4,24 2,78 0,35 6,58 2,72 8,38 2,57 3,08 1,94 0,31 

012T 12,07 3,69 13,20 3,65 3,82 3,27 0,58 10,58 3,30 11,91 2,71 2,78 2,12 0,51 

014T 14,17 3,69 14,17 2,92 3,82 2,92 0,68 11,91 3,30 11,91 2,12 2,78 2,12 0,57 

004 

18 

4,00 1,76 4,80 4,15 5,41 3,42 0,19 3,23 1,49 4,80 2,77 3,34 2,07 0,15 

006 6,15 2,19 7,20 3,90 4,68 3,09 0,29 5,63 1,87 6,66 2,53 3,11 2,11 0,27 

008 8,00 3,41 8,80 4,00 4,74 3,71 0,38 7,07 3,00 8,77 2,72 3,41 2,05 0,34 

012T 12,00 4,15 13,20 4,35 4,37 3,94 0,57 10,80 3,74 12,24 2,51 3,14 2,11 0,52 

014T 14,50 4,15 15,30 3,75 4,37 3,10 0,69 12,24 3,74 12,24 2,11 3,14 2,11 0,59 

TEMPERATURA POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO: 35 / 45°C

OBJAŚNIENIA
LWT	 temperatura wody na wyjściu (°C)
Qh	 moc grzewcza (kW)
Nom	 wartość nominalna
Min	 wartość minimalna
Max	 wartość maksymalna
COP	 współczynnik efektywności (kW/kW)
q	 przepływ wody przez skraplacz (l/s)

DANE EKSPLOATACYJNE
Jednostki standardowe, czynnik chłodniczy: R290
Różnica temperatur wody na wejściu/wyjściu ze skraplacza: zgodnie z NF414
Czynnik w skraplaczu: woda
Współczynnik zanieczyszczenia: 0 m² K/W
Wydajność zgodna z EN 14511
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Tryb chłodzenia

Temperatura wody na wejściu do parownika °C Minimum Maximum 

Temperatura wody na wejściu podczas rozruchu 6 30 

Temperatura wody na wyjściu podczas pracy 4 20 

Temperatura powietrza na skraplaczu °C Minimum Maximum 

Jednostka standardowa 10 46 

Tryb grzania

Temperatura wody na skraplaczu °C Minimum Maximum 

Temperatura wody na wejściu podczas rozruchu 15 65 

Temperatura wody na wyjściu podczas pracy 20 75 

Temperatura powietrza na parowniku °C Minimum Maximum 

Jednostka standardowa -20 (1) 40 

(1)	� W przypadku pracy przy temperaturze zewnętrznej poniżej 0°C (tryb grzania), należy zapewnić ochronę instalacji wodnej przed zama-
rzaniem; w zależności od instalacji ochronę może zapewnić instalator, stosując roztwór antyzamarzaniowy lub przewód grzewczy.

Tryb chłodzenia Tryb grzania

Temperatura wody na wyjściu (°C)
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Urządzenie wykorzystuje czynnik chłodniczy R290.
Nie należy próbować zastępować tego czynnika chłodniczego propanem domowym.

Urządzenie powinno być przechowywane na zewnątrz lub w kontrolowanym środowisku (z czujnikami R290 i bez źródeł zapłonu).
Nie należy ustawiać urządzeń jeden na drugim.

Urządzenie powinno być zainstalowane w taki sposób, aby w przypadku wycieku czynnik chłodniczy nie gromadził się ani nie zalegał 
(gaz R290 jest cięższy od powietrza).

Urządzenie należy również umieścić co najmniej jeden metr od wszelkich otworów (drzwi, okien itp.).

Nagromadzenie czynnika chłodniczego w zamkniętej przestrzeni może wypierać tlen i prowadzić do uduszenia lub wybuchu.

W przypadku wycieku mieszanina czynnika chłodniczego i powietrza może stworzyć atmosferę łatwopalną.
Wszelkie źródła zapłonu, takie jak otwarty ogień, gorące powierzchnie (powyżej 370°C) lub urządzenia mogące iskrzyć (gniazda, 
przełączniki elektryczne, wyładowania elektrostatyczne itp.), muszą być oddalone od urządzenia o co najmniej jeden metr.

Przed ustawieniem urządzenia (dostęp do poszczególnych komponentów/otwarcie panelu/wymiana elementów…) należy zaplanować 
wszystkie czynności serwisowe, które mają zostać wykonane.

30AWH-HP A B C D E F G H I J L 

004 mm 946 927 372 71 143 485 201 150 400 600 560 

006 mm 946 927 372 71 143 485 201 150 400 600 560 

008 mm 946 927 372 71 143 485 201 150 400 600 560 

012T mm 946 1375 372 83 357 720 210 160 400 600 560 

014T mm 946 1375 372 83 357 720 210 160 400 600 560 

1	 Wlot wody
2	 Wylot wody
3	 Rura spustowa
4	 Separator gazu – wymagany ze względów bezpieczeństwa

WYMIARY I LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY HYDRAULICZNYCH
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Poniższy rysunek przedstawia minimalne odległości od ścian, które należy zachować, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza przez 
wymiennik ciepła powietrze/powietrze (1).

Uwagi:
Wymiary podano w mm
(1) �Przed ustawieniem urządzenia należy przewidzieć różne czynności serwisowe 

(dostęp do różnych części, otwieranie panelu, wymiana elementów…)

Urządzenie powinno być instalowane na zewnątrz i zachowywać odległość co najmniej jednego metra od wszelkich otworów 
budynku (drzwi, okna itp.) oraz od źródeł zapłonu (gniazda elektryczne, przełączniki, oświetlenie itp.). Szczegółowe informacje 
znajdują się w instrukcji instalacji.
Urządzenie nie powinno być montowane w taki sposób, aby w przypadku wycieku czynnik chłodniczy mógł się gromadzić 
lubzalegać (propan jest cięższy od powietrza).
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Moduł hydrauliczny wyposażony w jedną pompę o zmiennej prędkości obrotowej, niskie dostępne ciśnienie.

Legenda

1	 Automatyczny odpowietrznik
2	 Czujnik przepływu
3	 Wyjście zaworu bezpieczeństwa
4	 Czujnik temperatury wody na wyjściu
5	 Pompa obiegowa
6	 Korek do odblokowania zatartej pompy
7	 Czujnik temperatury wody na wejściu

Minimalne i maksymalne ciśnienia wymagane w obiegu hydraulicznym dla prawidłowej pracy urządzenia.

Obieg hydrauliczny Minimalne ciśnienie na ssaniu pompy, 
aby uniknąć zjawiska kawitacji

Maksymalne ciśnienie na ssaniu pompy 
przed otwarciem zaworu bezpieczeństwa wody

Moduł hydrauliczny o zmiennej prędkości 110 kPa (1,1 bar) 300 kPa (3 bar) 

MODUŁ HYDRAULICZNY
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1

2

3

4

5

6

Przyłącza wodne

Model 
30AWH-HP 

004 006 008 012T 014T 

Średnica 1" 1" 1" 1" 1" 

Legenda

1	 Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego
2	 Przyłącze elektryczne użytkownika
3	 Wlot wody
4	 Wylot wody
5	 Rura spustowa wody
6	 Rura odprowadzająca kondensat

PRZYŁĄCZA HYDRAULICZNE
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Dane dotyczą zastosowania z wodą świeżą (20°C).

Pompa 100%
Pompa 95%
Pompa 80% 
Pompa 60%

Qv nom 004

Qv nom 006 
Qv nom 008 
Qv nom 010

Pompa 100% 
Pompa 95% 
Pompa 80% 
Pompa 60%

Dostępne ciśnienie statyczne 30AWH-HP 012T-014T

Qv nom 012 
Qv nom 014

Pompa 100% 
Pompa 95% 
Pompa 80% 
Pompa 65%

Model UM 
30AWH-HP 

004 006 008 012T 014T 

Wydajność nominalna m3/h 0,68 1,00 1,31 1,97 2,38 

Wysokość podnoszenia użytkowa przy przepływie nominalnym kPa 83 82 70 100 82 

(1) Temperatura powietrza zewnętrznego 7°C BS, 6°C BU; temperatura wody na wejściu/wyjściu 30/35°C.

DOSTĘPNE ZEWNĘTRZNE CIŚNIENIE STATYCZNE

Dostępne ciśnienie statyczne 30AWH-HP 004

Dostępne ciśnienie statyczne 30AWH-HP 006-008
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Pompy ciepła wymagają instalacji zapewniających stały przepływ czynnika roboczego przez urządzenie, mieszczący się w określonych 
minimalnych i maksymalnych wartościach oraz z odpowiednią objętością, aby uniknąć zaburzeń w obiegach chłodniczych i zapewnić 
odpowiedni komfort.

ZAWARTOŚĆ WODY
W systemie musi być zagwarantowana minimalna objętość wody w obiegu pierwotnym, aby urządzenie działało prawidłowo. Minimalna 
objętość jest niezbędna, aby zapobiec ryzyku powstawania lodu podczas odszraniania lub ciągłej modulacji częstotliwości sprężarki.
Dodatkowo zapewnia następujące korzyści:
–	 mniejsze zużycie urządzenia;
–	 wzrost efektywności systemu;
–	 lepszą stabilność i precyzję temperatury.

Przepływ wody powinien być utrzymywany na stałym poziomie podczas pracy i spełniać wymagania dotyczące:

Model UM 
30AWHP 

004 006 008 012T 014T 

Minimalnej zawartości wody w systemie l 48 72 96 144 168 

Minimalnego przepływu wody w systemie m3/h 0,44 0,65 0,85 1,28 1,55 

Wartości referencyjne wody instalacyjnej

pH 6,5 ÷ 7,8 

Przewodność elektryczna μS/cm 250 ÷ 800 

Twardość ogólna °F 5 ÷ 15 

Żelazo ogółem ppm 0,2 

Mangan ppm < 0,05 

Chlorki ppm < 250 

Jony siarczkowe nie dotyczy

Jony amonowe nie dotyczy 

Woda ze studni lub woda gruntowa, która nie pochodzi z sieci wodociągowej, powinna być zawsze dokładnie analizowana 
i w razie potrzeby uzdatniana odpowiednimi systemami.
Jeśli początkowa twardość wody przekracza wartość wskazaną w tabeli, należy zastosować zmiękczacz wody.
Nadmierne zmiękczenie wody (twardość ogólna < 1,5 mmol/l) może prowadzić do korozji w kontakcie z elementami metalowymi.
Wartość przewodności powinna być utrzymywana poniżej 600 μS/cm.
Po regeneracji żywic należy sprawdzić stężenie chlorków na wyjściu.
Bezwzględnie zabrania się wprowadzania kwasów do obiegu płukania.
Bezwzględnie zabrania się stałego lub częstego uzupełniania wody w systemie, ponieważ może to uszkodzić wymiennik 
ciepła urządzenia.

Podczas pierwszego uruchomienia technik specjalista powinien sprawdzić wartości referencyjne wody instalacyjnej, korzystając 
ze specjalnych zestawów testowych. Jakość używanej wody musi spełniać wymagania podane w poniższej tabeli; w przeciwnym 
razie należy zastosować odpowiedni system uzdatniania.

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA WODY UZUPEŁNIAJĄCEJ SYSTEM

ZAWARTOŚĆ WODY I WYDAJNOŚĆ PRZEPŁYWU WODY W SYSTEMIE
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Należy odwołać się do certyfikowanych schematów elektrycznych dostarczonych z urządzeniem; instalacja powinna być wykonana 
zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją podaną na tabliczce znamionowej pompy ciepła. Napięcie zasilania powinno mieścić się 
w zakresie określonym w tabeli danych elektrycznych. W celu wykonania połączeń należy korzystać ze schematów elektrycznych 
oraz certyfikowanych rysunków wymiarowych.

UWAGA:
W ramach standardowej ochrony wymagane jest zainstalowanie wyłącznika izolacyjnego umożliwiającego odłączenie zasilania 
urządzenia. Należy zachować właściwą kolejność podłączania przewodów, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

Jeśli wyłącznik izolacyjny jest instalowany w odległości mniejszej niż jeden metr od urządzenia, musi być on zgodny z wymaganiami 
Dyrektywy ATEX (2014/34/UE).
Podczas instalacji urządzenia należy zdejmować wyłącznie panel boczny. Panel górny nie może być zdejmowany w żadnym przypadku. 
Po uruchomieniu urządzenia zasilanie należy odłączać wyłącznie na czas krótkich prac serwisowych (maksymalnie jeden dzień). 
W przypadku dłuższych prac serwisowych lub wyłączenia urządzenia z eksploatacji i magazynowania (np. na zimę lub gdy nie 
jest wymagane chłodzenie), należy opróżnić obieg wodny oraz wymiennik ciepła z wody.
Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenia zasilane elektrycznie. Aby były skuteczne, urządzenie musi być zasilane przez 
cały czas po instalacji, z wyjątkiem okresu serwisu.

Schemat podłączenia zasilania

Uwaga: Zalecane śrubokręty do okablowania:
-	 płaski 5 x 1 mm (zaciski zasilania)
-	 płaski 2 x 0,5 mm (zaciski sterowania)

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

ZASILANIE

Przyłącze elektryczne użytkownika – jednofazowe

Przyłącze elektryczne użytkownika – trójfazowe
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Dobór przekroju przewodów leży w gestii instalatora i zależy od charakterystyki oraz przepisów obowiązujących w miejscu instalacji. 
Poniższe informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do odpowiedzialności producenta. Po doborze 
przekroju przewodów, korzystając z certyfikowanego rysunku wymiarowego, instalator musi zapewnić łatwość podłączenia oraz 
określić ewentualne modyfikacje wymagane na miejscu montażu.

Standardowe przyłącza do przewodów zasilających dostarczanych przez użytkownika są przystosowane do liczby i rodzaju przewodów 
wymienionych w poniższej tabeli.

Obliczenia dla korzystnych i niekorzystnych przypadków zostały wykonane przy użyciu maksymalnego prądu możliwego dla każdej 
jednostki (patrz tabele danych elektrycznych urządzenia).
Obliczenia oparto na przewodach z izolacją PVC lub XLPE oraz żyłą miedzianą. Uwzględniono maksymalną temperaturę otoczenia 46°C. 
Podana długość przewodu ogranicza spadek napięcia do < 5% (długość L w metrach – patrz tabela poniżej).

WAŻNE:
Przed podłączeniem głównych przewodów zasilających (L1 - L2 - L3 - N - PE lub L1 - N - PE) do listwy zaciskowej należy bezwzględnie 
sprawdzić poprawność kolejności faz przed przystąpieniem do podłączenia oraz prawidłowe podłączenie przewodu neutralnego 
(nieprawidłowe podłączenie przewodu neutralnego może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia).

ZALECANE PRZEKROJE PRZEWODÓW
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30AWH-HP 

Maksymalny 
możliwy

przekrój (1) 

Obliczenia – przypadek korzystny: Obliczenia – przypadek niekorzystny:

Linie napowietrzne zawieszone (standardowy sposób prowadzenia nr 17)
– Przewód z izolacją XLPE

Przewody w rurkach lub przewody wielożyłowe w zamkniętych kanałach
(standardowy sposób prowadzenia nr 41) – przewód z izolacją PVC, jeśli to możliwe

Przekrój Przekrój  (2) Maks. długość dla spadku napięcia <5% Typ przewodu Przekrój  (2) Maks. długość dla spadku napięcia <5% Typ przewodu  (3)

mm (na fazę) mm (na fazę) m mm (na fazę) m 

004 10 mm2 2,5 mm2 50 H07RNF 2,5 mm2 50 H07RNF 

006 10 mm2 2,5 mm2 40 H07RNF 4 mm2 60 H07RNF 

008 10 mm2 4 mm2 50 H07RNF 4 mm2 50 H07RNF 

012T 4 mm2 1,5 mm2 50 H07RNF 4 mm2 150 H07RNF 

014T 4 mm2 1,5 mm2 50 H07RNF 4 mm2 150 H07RNF 

Akcesorium Zdalny 
WUI 

Do podłączenia interfejsu użytkownika WUI należy stosować przewody H07RN-F 4x0,75 mm² do 50 m. UWAGA: Należy użyć szarego rdzenia 
ferrytowego dostarczonego w zestawie akcesoriów i zamocować go na kablu WUI. Proszę zamocować go bezpośrednio za listwą zaciskową klienta.

Uwagi: 
(1)	� Rzeczywiste możliwości podłączeniowe dla każdej maszyny określone są przez wielkość zacisków, otwór dostępowy do skrzynki sterowniczej oraz dostępne 

miejsce wewnątrz skrzynki sterowniczej.
(2)	� Wynik symulacji doboru przewodu przy założeniach wskazanych powyżej.
(3)	� Jeśli maksymalny obliczony przekrój dotyczy przewodu typu XLPE, oznacza to, że dobór przewodu typu PVC może przekroczyć rzeczywiste możliwości 

podłączeniowe. Należy zwrócić szczególną uwagę przy doborze.

30AWH-HP 004 006 008 012T 014T 

Wyłącznik nadprądowy

Typ C C C C C 

Prąd A 16 20 25 3×20 3×20 

ZALECANE ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE PO STRONIE KLIENTA

MINIMALNY I MAKSYMALNY PRZEKRÓJ PRZEWODU (NA FAZĘ) DO PODŁĄCZENIA 
URZĄDZEŃ 30AWH-HP
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Ogólne podłączenie elektryczne klienta na listwie zaciskowej

złącze
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Twój system jest sterowany za pomocą ściennego interfejsu użytkownika (WUI), który można zainstalować wewnątrz domu.
Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące efektywnego korzystania z tego interfejsu.
W przypadku pytań dotyczących wyświetlacza lub jego konfiguracji, skontaktuj się z instalatorem.

Obecność

Tryb Dół

Harmo-
nogram

Góra

Funkcje podstawowe

n	� Ogrzewanie/Chłodzenie: W zależności od modelu urządzenia, 
system może pracować w trybie ogrzewania lub chłodzenia.

n	� Sterowanie obecnością pozwala łatwo ustawić system 
w jednym z następujących trybów:

	 	 Dom

	 	 Noc

	 	 Poza domem

n	� Łatwa regulacja temperatury: W zależności od konfiguracji 
systemu, na ekranie stale wyświetlana jest temperatura 
pomieszczenia lub temperatura wody.

	�  	� Ikona temperatury pomieszczenia oznacza, 
że system sterowany jest na podstawie 
temperatury w pomieszczeniu.

	�  	� Ikona temperatury wody oznacza, 
że system pracuje według 
temperatury wody.

n	� Wartość zadaną, czyli temperaturę do osiągnięcia, 
wyświetlono w prawym górnym rogu ekranu.

n	� Sterowanie harmonogramem umożliwia ustawienie 
pracy urządzenia według zdefiniowanych parametrów 
(ogrzewanie / chłodzenie, tryb obecności, wartość zadana) 
w określonym czasie. Harmonogram można w każdej 
chwili zmodyfikować.

n	� Dodatkowe informacje: Oprócz standardowego widoku 
można łatwo sprawdzić inne parametry informujące 
o ogólnym stanie urządzenia.

n	� Alarmy służą do ostrzegania o potencjalnie niebezpiecznych 
sytuacjach, które mogą prowadzić do awarii urządzenia.

Wskazówka:
Aby skonfigurować zaawansowane parametry urządzenia, 
skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem technicznym.

PANEL STEROWANIA
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ZAWÓR PRZEŁĄCZAJĄCY
Trójdrogowy, silnikowy zawór kulowy o pełnym przelocie do automatycznego przekierowania czynnika grzewczego w instalacjach 
klimatyzacyjnych lub dystrybucji ciepłej wody użytkowej (CWU).

Droga wspólna czynnika: AB – czynnik przepływa na drogę A lub B. Dostępne przyłącza G1” lub G1 ¼” (ISO 228-1). Korpus z mosiądzu 
CW617N. Kula z mosiądzu CW617N, pokryta chromem. Uszczelnienie hydrauliczne kuli z PTFE (Teflon®) z O-ringiem z EPDM Perox 
TIMO. O-ring z EPDM Perox TIMO. Obudowa siłownika z PA66 GF25 – UL94-V0. Medium robocze: woda i roztwory glikolu (maks. 50%). 
Ciśnienie nominalne 16 bar.

PN16. Maksymalne ciśnienie różnicowe podczas pracy: 6 bar. Współczynnik przepływu Kvs: 15,5. Zakres temperatury medium: 2-90°C. 
Zakres temperatury otoczenia: 0-60°C. Zasilanie: 230 V (lub 24 V); pobór mocy 7 W. Pojemność styków pomocniczych mikroprzełącznika: 
3 (1) A, 250 V. Stopień ochrony: IP 40. Klasa izolacji: II – zgodnie z normą EN 60730.
Czas przełączenia: 25 s.

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

MONTAŻ ZAWORU 
PRZEŁĄCZAJĄCEGO

W celu podłączenia zasilania należy skorzystać z listwy zaciskowej jednostki wewnętrznej.

1.	� Trójdrogowy, silnikowy zawór 
kulowy SPST 230 Vac-t50/60 Hz, 
przyłącze 1 ¼" M

2.	 Uszczelka płaska 1” z Centellenu
3.	� Złączki do adapterów 

1 ¼" F- 1" 1 ¼" F - 1" M 
wraz z odpowiednimi uszczelkami
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CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA 
–	 Droga AB zawsze otwarta
–	 Typ pracy zaworu: przełączający (on/off)
–	 Ciśnienie nominalne: PN16
–	 Maks. ciśnienie różnicowe: 6 bar
–	 Współczynnik przepływu Kvs przy przełączeniu: 90° ([m³/h] przy ΔP = 1 bar): Kvs = 15,5
–	 Przyłącza: gwintowane – ISO 228/1
–	 Zawór o pełnym przelocie (DN25)
–	 Zakres temperatury medium: 2 ÷ 90°C
–	 Medium robocze: woda, roztwory glikolu [maks. 50%]
–	 Zakres temperatury otoczenia: 0–60°C
–	 Typ sterowania: SPST = jednobiegunowe zewnętrzne sterowanie elektryczne (z wbudowanym przekaźnikiem)
–	 Standardowo wyposażony w jeden mikroprzełącznik pomocniczy: 3(1)A – 250 Vac
–	 Klasa izolacji: II zgodnie z normą EN 60730
–	 Stopień ochrony: IP 40 zgodnie z normą IEC EN 60529
–	 Typ złącza: Molex Mini-Fit JR 6-pin lub kompatybilny
–	 Długość przewodu: 1000 mm
–	 Napięcie: 230V lub 24V
–	 Silnik synchroniczny
–	 Zasilanie elektryczne: 230V (±10%) – 50/60 Hz / 24V (±10%) – 50/60 Hz
–	 Pobór mocy: 7 W (maks.)
–	 Czas otwarcia: 25 s
–	 Czas zamknięcia: 25 s

MATERIAŁY
–	 Korpus zaworu: mosiądz
–	 Wał sterujący: mosiądz
–	 Kula: mosiądz
–	 Pierścienie uszczelniające: PTFE (Teflon®)
–	 O-ringi: EPDM Perox (TIMO®)
–	 Obudowa siłownika: PA66GF30 (ISO 1874-PA 66, GHR, 14-100, GF30)

WYKRES STRAT CIŚNIENIA
Straty ciśnienia nie zmieniają się istotnie w zależności od wybranej drogi przepływu ani kierunku przepływu.
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Pompy ciepła wodne 30AWH-HP na naturalny czynnik R290 o niskim GWP to wysokowydajne, zgodne z ErP monoblokowe pompy ciepła 
(klasa A+++ w zakresie efektywności od A+++ do D, SCOP do 4,82).
Główne cechy:
–	 wentylatory inwerterowe zapewniające cichą pracę
–	 sprężarka Twin Rotary z technologią inwerterową DC i sterowaniem sygnałem PWM, szeroki zakres modulacji z gazem R290
–	 płytowy wymiennik ciepła gaz/woda
–	 samomodulujący elektroniczny wysokosprawny obiegowy oraz elektronika z zaawansowanymi funkcjami
–	� zdalny panel sterowania, połączony z jednostką zewnętrzną przez ModBus (4 żyły), który może również pełnić funkcję czujnika 

temperatury pomieszczenia z tygodniowym programatorem czasowym

SPRĘŻARKA 
–	� Zaawansowana technologia zapewniająca optymalną efektywność energetyczną, wysoką wydajność przy obciążeniach szczytowych 

oraz zoptymalizowaną sprawność przy niskich i średnich prędkościach sprężarki.
–	� Pompa ciepła 30AWH-HP wyposażona jest w hybrydową technologię IPDU (intelligent power drive unit) z inwerterem, która łączy 

dwie logiki sterowania elektronicznego: modulację amplitudy impulsu (PAM) oraz modulację szerokości impulsu (PWM), zapewniając 
zoptymalizowaną pracę sprężarki we wszystkich warunkach, minimalizując wahania temperatury i gwarantując idealną regulację 
komfortu przy znacznym ograniczeniu zużycia energii.

–	� PAM: modulacja amplitudy impulsu prądu stałego steruje sprężarką w trybie maksymalnego obciążenia (rozruch i szczytowe 
obciążenie), zwiększając napięcie przy stałej częstotliwości. Sprężarka pracuje z wysoką prędkością, by szybko osiągnąć zadaną 
temperaturę.

–	� PWM: modulacja szerokości impulsu prądu stałego steruje sprężarką w trybie częściowego obciążenia, dostosowując częstotliwość 
przy stałym napięciu. Prędkość sprężarki jest precyzyjnie regulowana, a system zapewnia wysoki komfort (brak wahań temperatury) 
i bardzo wysoką efektywność pracy.

–	� Częstotliwość sprężarki wzrasta stopniowo aż do osiągnięcia maksimum.
–	� Zapobiega to powstawaniu szczytowych prądów rozruchowych oraz umożliwia bezpieczne podłączenie do sieci jednofazowej 

nawet w przypadku urządzeń o dużej mocy.
–	� Dwie łopatki obrotowe sprężarki są przesunięte o 180°. W połączeniu z bezszczotkowym silnikiem DC i idealnie wyważonym 

wałem zapewniają minimalny poziom hałasu i wibracji nawet przy bardzo niskich prędkościach pracy.
–	� Wszystkie sprężarki Twin Rotary z silnikiem inwerterowym DC są standardowo wyposażone w grzałki obudowy.
–	� Sprężarka posiada podwójną osłonę dźwiękochłonną, co dodatkowo ogranicza poziom hałasu.

WYMIENNIK ZEWNĘTRZNY
–	� Nowy wymiennik aluminiowo-miedziany z niebieską powłoką hydrofilową, która ułatwia spływanie wody (grawitacyjnie) 

na dno wymiennika.
	 Ta innowacja pozwala:
–	� wydłużyć czas do oszronienia poprzez ograniczenie gromadzenia się szronu na wymienniku
–	� poprawić proces odszraniania dzięki lepszemu spływowi wody po lamelach.

WENTYLATOR ZEWNĘTRZNY
–	� Wentylatory o zmiennej prędkości obrotowej (sterowane przez przemiennik częstotliwości VFD) z opatentowanymi, 

innowacyjnymi wirnikami zapewniającymi optymalny rozkład powietrza i wyjątkowo niski poziom hałasu.

ELEKTRONICZNY ZAWÓR ROZPRĘŻNY
–	� Elektroniczny zawór rozprężny to dwukierunkowe urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest optymalizacja ilości czynnika 

chłodniczego w obiegu, a tym samym zapobieganie przegrzewaniu i powrotowi cieczy do sprężarki. Rozwiązanie to dodatkowo 
zwiększa efektywność i niezawodność systemu, umożliwiając pracę nawet przy bardzo niskich ciśnieniach skraplania w całym 
zakresie roboczym.

WYMIENNIK PŁYTOWY
–	� Pionowy wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej AISI 316, izolowany powłoką antykondensacyjną z zamkniętych komórek o grubości 

od 6 do...

OPISY SPECYFIKACJI
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TOP EFEKTYWNOŚCI
–	� 30AWH-HP to wyjątkowo wysoka efektywność energetyczna zarówno w trybie grzania, jak i chłodzenia, co przekłada się na znaczące 

oszczędności energii. Duże, wysokowydajne wymienniki oraz zoptymalizowane obwody zapewniają wyniki zgodne z europejską 
dyrektywą ekoprojektu. Poziomy efektywności przy częściowym obciążeniu (sezonowa efektywność energetyczna) należą do 
najwyższych w branży.

–	� Komfort przez cały rok: nowatorska technologia zastosowana w 30AWH-HP gwarantuje użytkownikom wysoki komfort zarówno pod 
względem precyzyjnej regulacji temperatury wody, jak i cichej pracy. Wymagana temperatura jest osiągana szybko i utrzymywana 
na stałym poziomie, bez wahań. 30AWH-HP zapewnia zoptymalizowany, spersonalizowany komfort zarówno zimą, jak i latem.

–	� 30AWH-HP może pracować w trybie chłodzenia nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych (od 10°C do 46°C). Aby zapewnić 
maksymalny komfort, urządzenia działają w trybie grzania przy temperaturach zewnętrznych do -20°C, a latem mogą podgrzewać 
wodę użytkową do 75°C przy temperaturze zewnętrznej sięgającej 40°C.

–	� 30AWH-HP wyposażono także w nową technologię FREE DEFROST. Zaawansowana logika sterowania pozwala na pobieranie 
energii z powietrza zewnętrznego, dzięki czemu odszranianie jest zoptymalizowane energetycznie i nie wymaga pracy sprężarki. 
W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, odszranianie FREE DEFROST praktycznie nie wpływa na temperaturę wody w obiegu.

NIEZAWODNOŚĆ
–	� Każda jednostka jest testowana na każdym etapie produkcji, by zapewnić szczelność układu, zgodność elektryczną oraz prawidłowe 

ciśnienie wody i czynnika chłodniczego. Po zakończeniu produkcji wszystkie parametry pracy urządzenia są dokładnie sprawdzane. 
Przeprowadzane są testy odporności na korozję oraz przyspieszone testy starzeniowe kluczowych komponentów i kompletnych 
urządzeń, z symulacją tysięcy godzin ciągłej pracy.

Wyposażenie standardowe
Pompy ciepła 30AWH-HP dostarczane są na palecie drewnianej i zabezpieczone opakowaniem ze styropianu.
W opakowaniu znajdują się następujące dokumenty:
–	� instrukcja dla instalatora i serwisu technicznego
–	� instrukcja dla użytkownika
–	� etykiety części zamiennych/gwarancyjne
–	� etykiety energetyczne

Zestaw separatora gazu dostarczany jest w oddzielnym pudełku umieszczonym na górze opakowania pompy ciepła.

Pompy ciepła 30AWH-HP są zgodne z następującymi dyrektywami i rozporządzeniami:
–	� Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE
–	� Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE
–	� Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE
–	� Dyrektywa Ekoprojektu 2009/125/WE
–	� Rozporządzenie ekoprojektowe (UE) nr 813/2013
–	� Rozporządzenie w sprawie etykiet energetycznych (UE) nr 811/2013
–	� Dyrektywa RoHS 2011/65/UE
–	� Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006
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Notatki



System zarządzania jakością w zakładzie montażowym tego produktu został certyfikowany zgodnie z wymaganiami normy 
ISO 9001 (najbardziej aktualna wersja) po audycie przeprowadzonym przez upoważnioną, niezależną jednostkę zewnętrzną.
System zarządzania środowiskowego w zakładzie montażowym tego produktu został certyfikowany zgodnie z wymaganiami normy 
ISO 14001 (najbardziej aktualna wersja) po audycie przeprowadzonym przez upoważnioną, niezależną jednostkę zewnętrzną.
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie montażowym tego produktu został certyfikowany zgodnie 
z wymaganiami normy ISO 45001 (najbardziej aktualna wersja) po audycie przeprowadzonym przez upoważnioną, niezależną 
jednostkę zewnętrzną.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.

Nr zamówienia: 10743, 09.2024. Zastępuje nr zamówienia: 10743, 10.2023.	 Carrier SCS, Montluel, Francja
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

Ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej ani części umowy.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
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